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1. Introduction 

1.1 tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 

{ƛǘǳŞ Ł ƭΩ9ǎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ hŎŎƛǘŀƴƛŜΣ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ Ŝǎǘ ƴŞ ŘŜ la fusion de Grand Auch 

!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΦ /ǊŞŞŜ ƭŜ мer janvier 2017, elle compte 

34 communes et environ 40 000 habitants. 

DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ Ŝǎǘ ŜƴƎŀƎŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛǎǘŜ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊe le changement 

climatique. Le territoire a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte en Mai 2015 et a 

lancé dans ce cadre un appel à projet « Changement Climatique » à destination des structures publiques ou 

privées pouvant proposer des initiatives concrètes contribuant aux objectifs du territoire en termes de transition 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŜƴƎŀƎŞ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ t/!9¢ Řŀƴǎ ƭŜ 

prolongement de son Agenda 21. 

Le but de lΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ 

Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΦ  

1.2 [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩétude de potentiel en énergies renouvelables est de permettre au territoire de définir un 

schéma de développement des énergies renouvelables sur le territoire en cohérence avec les différentes 

stratégies locales, régionales et nationales Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŎƭƛƳŀǘΣ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ 

ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

local. 

La connaissance des spécifications de la région passe par un état des lieux énergétique du territoire tout en 

dressant les perspectives énergétiques du territoire, la finalité de cette mission étant de définir une stratégie 

ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ À la suite de ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜΣ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŘŞŎrira 

les ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƎƛǎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ 

inhérents à cette action. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŀŘŀǇǘŀǘƛŦ ǉǳƛ ǇǊŜƴŘǊŀ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 

mais permettra également de développer des réflexions concernant des actions ambitieuses et cohérentes avec 

la typologie du territoire. Le but étant de fixer des objectifs à des horizons définis (court terme, moyen terme, 

long terme) ainsi que les politiques et ƳŜǎǳǊŜǎ ȅ ŎƻƴŘǳƛǎŀƴǘΦ /Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ 

prenantes du territoire (entreprises, administrations, associations, ménages...) de se mobiliser pour atteindre les 

résultats fixés.  

Une fois les grandes orientations fixées en ce ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ une 

proposition de projets réels qui permettront de concrétiser ces orientations.  
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1.3 [Ŝ {w/!9 ŘŜ ƭΩŜȄ-région Midi-Pyrénées et le futur SRADDET de la région 
Occitanie 
 

1.3.1 [Ŝ {w/!9 ŘŜ ƭΩŜȄ-région Midi-Pyrénées 

Le SRCAE Midi-Pyrénées ŀ Ŝǳ ǇƻǳǊ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƛȄŜǊ ǳƴ ŎŀǇ ǾŜǊǎ ƭŀ ǎƻōǊƛŞǘŞ Ŝǘ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞΣ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀŎŜǊ ǳƴ ŎƘŜƳƛƴ 

pour y parvenir. Il a été approuvé par le conseil régional le 28 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 

2012. Il fixe 5 objectifs : 

¶ Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité) 

Des objectifs ont été fixés pour les bâtiments et les transports, entre 2005 et 2020 : -15 % de consommations 

énergétiques pour les bâtiments et -10 % pour les transports. 

Le {w/!9 ŎƘŜǊŎƘŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜ ƳƻƛǘƛŞ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнл ƭŜǎ 

nouvelles constructions « Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ ». 

Les objectifs pour les entreprises sont de -ол ҈ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

¶ Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Le SCRCAE fixe des objectifs de réduction des gaz à effet de serre Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнл ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘŜ нллр : 

-25 % pour les bâtiments, -13 % pour les transports et -60 % pour les entreprises. 

¶ Développer la production d'énergies renouvelables 

[Ŝ {w/!9 ŦƛȄŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ рл ҈ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ŜƴǘǊŜ нллу Ŝǘ 

нлнлΣ ǎƻƛǘ оп Ł по ҈ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ aƛŘƛ-Pyrénées. 

¶ Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

[Ŝ {w/!9 ǇǊŞǾƻƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ пл ҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜ 

ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ŘŜ ол ҈ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ŦƛƴŜǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлмрΦ 

¶ Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques 

Le SRCAE prévoit que chaque projet, réflexion ou organisation voyant le jour sur le territoire, intègre un 

questionnement sur sa durabilité vis-à-vis du changement climatique. 

1.3.2 Le futur SRADDET de la région Occitanie : Occitanie 2040 

Occitanie 2040 est le nom donné au ŦǳǘǳǊ ǎŎƘŞƳŀ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ 

territoires. Lƭ ŀ ŞǘŞ ƭŀƴŎŞ ƭŜ н ƻŎǘƻōǊŜ Ł ¢ƻǳƭƻǳǎŜΦ [ΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǳƴ 

thème transversal parmi les 3 défis du SRADDET Υ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ǊŞŎƛǇǊƻŎƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Ŝǘ 

ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴΦ [ΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ ŘΩƛŎƛ ƭŜ нт ƧǳƛƭƭŜǘ нлмфΦ 
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2. Potentiel de développement des énergies 
renouvelables et de récupération 

2.1 Méthodologie générale 

[Ωétude du potentiel en énergies renouvelables a pour but de construire une stratégie cohérente permettant au 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ Ŝǎǘ ŜƴƎŀƎŞΦ 9ƭƭŜ ǎŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ 

plusieurs phases et a débuté par une première phase qui a permis de construire un diagnostic complet de la 

situation énergétique du territoire (cƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ǊŞǎŜŀǳx énergétiques). 

Les phases suivantes ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Řu potentiel en énergies renouvelables ont pour objectif de déterminer les 

ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ Ǌenouvelables sur le territoire. 

/Ŝǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǎΩŜƴǘŜƴŘŜƴǘ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƴƛǾŜŀǳȄ : 

- Les potentiels bruts ƳŀȄƛƳŀǳȄ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ 
ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ Ł ǳƴ ƘƻǊƛȊƻƴ ƭƻƛƴǘŀƛƴ όнлрлύ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ que peut atteindre un 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ƛŎƛ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ stratégique à long terme. 

- Ces potentiels sont par la suite ŀƴŀƭȅǎŞǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ 
différentes contraintes pouvant limiter leur développement. La dynamique locale de chaque filière est 
également un indicateur de faisabilité pour fixer des objectifs. 

/Ŝǎ ŘŜǳȄ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘŀƳƳŜƴǘ ǊŀǇǇŜƭŞǎ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎΦ 9ƴ Ŧƛƴ ŘŜ 

chaque partie, une synthèse résume les potentiels nets pouvant être attendus par filière.  
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2.2 Électricité hydroélectrique 

2.2.1 Descriptif de la ressource 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǇŀǊŎƻǳǊǳ ǇŀǊ ƭŜ DŜǊǎ Ŝǘ ƭŀ .ŀƠǎŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǇŜǘƛǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ Nous avons vu 

lors du diagnostic que plǳǎƛŜǳǊǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ǎǳǊ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ŘΩƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ζ ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳ η ǉǳƛ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 

équipées de grands barrages.  

[ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǳǊbine est réinjectée sur le réseau électrique (ou peut-être utilisée en site isolé en 

ŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴύΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎǳōƛǘ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ ŘŞōƛǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Le petit hydraulique désigne les installations de puissance inférieure à 10 MW. On distingue généralement les 

trois classes de puissances suivantes : 

¶ la petite centrale hydraulique (puissance allant de 0,5 à 10 mégawatts) 

¶ la micro-centrale (de 20 à 500 kilowatts) 

¶ la pico-centrale (moins de 20 kilowatts) 

2.2.2 Contraintes et estimation du potentiel 

2.2.2.1 Méthodologie et sites identifiés 

!Ŧƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ŘŞƧŁ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 

ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜ ǎƻƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜΦ  

Sur le territoire, ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭŜǊ 

ƭŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞ ǎǳǊ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ tƻǳǊ 

chaque site, la puissance est calculée selon la formule suivante : 

ὖόὭίίὥὲὧὩ ὌὥόὸὩόὶ ὨὩ ὧὬόὸὩ ὈïὦὭὸ ὓὥίίὩ ὺέὰόάὭήόὩ Ὣ 

ƻǴ Ǝ Ŝǎǘ ƭΩŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǎŀƴǘŜǳǊ : 9,81 m.s-2. 

Cinq sites correspondant à des moulins existants ont été identifiés. Il existe également deux barrages au niveau 

de Auch qui régulent artificiellement le débit. 

Ces cinq moulins sont les suivants :  

- Moulin de Belloc à Pavie,  

- Mƻǳƭƛƴ ŘΩ!ǳǘŜǊƛǾŜΣ  

- Moulin du Rambert à Preignan,  

- Moulin de Biran  

- aƻǳƭƛƴ ŘΩIŜǊǊŜōƻǳŎ Ł {ŀƛƴǘ-Jean-Poutge. 

Nous avons estimé le potentiel au niveau de ces cinq moulins en utilisant des données de débits moyens et 

minimum relevés à Pannassac (pour les moulins de Belloc et Auterive) et à Montestruc (moulin de Rambert) pour 

le Gers, et à Biran pour la Baïse. 

2.2.2.2 Estimation du potentiel 

Le potentiel est estimé sous la forme de fourchette en raison des fourchettes de débits identifiées. 
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- Sur le Gers : 

¶ Moulin de Belloc à Pavie 40-60 kW 

¶ aƻǳƭƛƴ ŘΩ!ǳǘŜǊƛǾŜ ор-55 kW 

¶ Moulin du Rambert à Preignan 75-240 kW 

- Sur la Baïse : 

¶ Moulin de Biran 65-нлл ƪ² Υ Ƴƻǳƭƛƴ ǇǊƛǾŞ ŀǾŜŎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƧǳǎǉǳΩŜƴ мфср 

¶ aƻǳƭƛƴ ŘΩIŜǊǊŜōƻǳŎ Ł {ŀƛƴǘ-Jean-Poutge 45-100 kW 

La puissance totale estimée est donc comprise entre 260 et 655 kW, avec une production envisageable associée 

de 3 GWh/an. 

 

2.2.2.3 Contraintes administratives 

Installer une petite centrale hydroélectrique implique de posséder un « ŘǊƻƛǘ ŘΩŜŀǳ » sur la rivière, ŎΩŜǎǘ-à-dire 

un droit fondé en titre. Les droits fondés en titre sont des ŘǊƻƛǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΣ ŜȄƻƴŞǊŞǎ ŘŜ 

ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘΦ Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages 

fondés en titre », ou encore « usines ayant une existence légale ». 

/Ŝǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ǘƛǊŜƴǘ ƭŜǳǊ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ζ ǇŜǊǇŞǘǳŜƭ η Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ŞǘŞ délivrés avant que ne soit instauré le 

ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ autrement dit :  

- sur les cours ŘΩŜŀǳ ŘƻƳŀƴƛŀǳȄ ǉǳƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴŀǾƛƎŀōƭŜǎΣ non présent sur le 
territoire Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŀŎǉǳƛǎ ŀǾŀƴǘ ƭΩŞŘƛǘ ŘŜ aƻǳƭƛƴǎ ŘŜ мрсс, édit royal qui a pour la première 
Ŧƻƛǎ ŎƻƴǎŀŎǊŞ ƭΩƛƴŀƭƛŞƴŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳǊƻƴƴŜ όŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳi « domaine public ») dont faisaient 
ǇŀǊǘƛŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴŀǾƛƎŀōƭŜǎ ƻǳ ŦƭƻǘǘŀōƭŜǎΦ  

- ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ŘƻƳŀƴƛŀǳȄΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘŜ ƳƻǳƭƛƴΣ ŘΩŞǘŀƴƎǎΣ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǎƻǳǎ ƭŜ 
régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que lŀ ƴǳƛǘ Řǳ п ŀƻǶǘ мтуф ƴΩŀ ƴƛ ŀōƻƭƛǎΣ ƴƛ 
rachetés aux seigneurs. 

.ƛǊŀƴ 

tǊŜƛƎƴŀƴ 

IŜǊǊŜōƻǳŎ Pavie 

!ǳǘŜǊƛǾŜ 

Figure 1 : Moulins identifiés sur le territoire 
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[Ŝǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘŜ /ŀǎǎƛƴƛ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ Řǳ ǊƻȅŀǳƳŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ŞǘŀōƭƛŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ 

de relevés réalisés entre 1756 et 1789. Ces cartes permettent donc de ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ ŘΩǳƴ ŘǊƻƛǘ ŘΩŜŀǳΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘϥŜƴƎŀƎŜǊ ŘŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ǇƻǳǊ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭŀ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Ŝǘ 

ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƛǎǘŀƴŎŜ ƭŞƎŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ōǊǳǘŜ ŦƻƴŘŞŜ Ŝƴ ǘƛǘǊŜ όŀǾŜŎ ǳƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ŘŜ 

ƭΩƛnstallation fondée en titre) pour obtenir une autorisation d'exploiter. 

!ƛƴǎƛ ŎŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ǎƻƴǘ Şǘŀōƭƛǎ ǎƻǳǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ όǊŜƘŀǳǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ 

ƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƭŀǇŜǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ƻǳ ƭŀ ǊǳƛƴŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊage rendent caduques le droit. 

De plus, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau, l'État peut imposer à l'exploitant de toute installation 

existante, y compris fondée en titre, des conditions destinées à préserver les milieux naturels aquatiques 

όŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƛƳǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ-DCE). 

2.2.2.4 Autres contraintes 

[Ŝǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ƛƴƘŞǊŜƴǘŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴǎ Řes ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

(bon état écologique, continuité bleue) ne sont pas connues précisément et pourraient rendre difficile la 

concrétisation de certaines opportunités. 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ Şgalement nécessaire 

ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ǊŞƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǎŀƴǎ ŎƻǶǘ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǊŞŘƘƛōƛǘƻƛǊŜΦ 

2.2.3 Synthèse et potentiel net mobilisable 

[ŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΣ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭŜǎ р Ƴƻǳƭƛƴǎ ǇƻǳǊ lesquels un potentiel 

ŀ Ǉǳ şǘǊŜ ŜǎǘƛƳŞǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŀŎǘǳŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ 

 

Carte 1 : Géolocalisation du potentiel hydraulique 
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¢ƻǳǎ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǎƻƴǘ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ƳƻǳƭƛƴǎΦ tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όǇŜǘƛǘ ōŀǊǊŀƎŜΣ 

ŘŞǾƛŀǘƛƻƴΣ Χύ ŜȄƛǎǘŜ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ ǎƛ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ Şǘŀǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘΦ Lƭ 

ŦŀǳŘǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǇŜǊ ŎƘŀǉǳŜ Ƴƻǳƭƛƴ ŘΩǳƴŜ ǘǳǊōƛƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜΦ  

Nous avons pu ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ Ƴƻǳƭƛƴ ŘŜ .ƛǊŀƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ǇǊƛǾŞ ǉǳƛ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƛǘ 

ƧǳǎǉǳΩŜƴ мфср ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǎŀ ǇǊƻǇǊŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΦ hƴ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǳƴŜ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

plus facile du site. 

Afin de valoriser ce poteƴǘƛŜƭΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƛǘŜǎΣ Ŝǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ 

ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎΦ 

CŀŎŜ Ł ŎŜǎ ƛƴŎƻƴƴǳŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘΦ hƴ ǇŜǳǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ Ŝƴ ŦƻǳǊŎƘŜǘǘŜ ƘŀǳǘŜ ǉǳŜ ƭŜǎ 

deux moulins sur la Baïse pourraient être réutilisés pour de la production électrique, soit un potentiel de 110 à 

300 kW pour une production dΩŜƴǾƛǊƻƴ 1 GWh/an. 

2.3 Électricité éolienne 

2.3.1 Ressource brute 

[ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  La commune de Saint-Jean-Poutge avait été sollicitée 

ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜs par EDF mais le projet a été abandonné. 

Le potentiel doit donc être considéré selon plusieurs paramètres. Nous prenons notamment en compte les 

contraintes habituelles (enjeux aéronautiques, paysagers, naturelles) qui sont notamment cartographiées dans 

le Schéma Régional Éolien, annexe du SRCAE Midi-PyrénéesΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩƛƴŘƛǉǳŜǊ 

les contraintes les plus impactantes sur le territoire spécifique dŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ. 

À une exception, toutes les communes sont situées dans une zone favorable au développement éolien au sein 

de la grande zone « ZEOL18 ». 
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Carte 3 : /ŀǊǘŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞƻƭƛŜƴ 
dans le SRE du SRCAE Midi-Pyrénées 

Carte 2 : SRCAE Midi-Pyrénées, communes situées en zone favorable au développement éolien 
Ł ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 



  
GǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ς Étude du potentiel en énergies renouvelables 

12 

12 

Le gisement brut, dépendant des vitesses du vent fait apparaître un gisement moyen 

sur le territoire avec des vitesses entre 4 et 5 m/sΣ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ƧǳƎŞ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ рΣр Ƴκǎ Ŝǘ 

ǉǳΩŜƴǘǊŜ п Ŝǘ р Ƴκǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎer une étude de vent. 

 

Carte 4 : Résultats de l'étude technique du SRE Midi-Pyrénées 

2.3.2 Contraintes  

2.3.2.1 Contraintes techniques et règlementaires 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜƴǘǊŀǾŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴΦ  

Les contraintes techniques sont des contraintes ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŞǊƻŘǊƻƳŜǎΣ ŀǳȄ ŎƻǳƭƻƛǊǎ aériens 

militaires aériens, aux radars Ŝǘ ōŀƭƛǎŜǎΧ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ Řƻƛǘ ŀƛƴǎƛ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎ 

aéronautiques, ainsi que les servitudes de défense et les servitudes radioélectriques. 

9ȄŎŜǇǘŞ ƭŜ ŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŞǊƻŘǊƻƳŜ ŘŜ !ǳŎƘΣ ŎŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ; 

Les contraintes liées au patrimoine paysager, architectural et culturel (ZPPAUP, 500 m autour des bâtiments 

historiques, sites inscrits et classés, PNR, sensibilité paysagères, Χ) sont en revanche très présentes avec la 

totalité du territoire classé en « contrainte moyenne » au moins. 

Enfin les contraintes liées à la protection de la biodiversité (diverses réserves, avifaunes et chiroptères, zones 

humides, ZNIEFF, Χ) sont faibles sur le territoire.  

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ Ŝǎǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴté sur la carte suivante issue du Schéma Régional Eolien. 

9ȄŎŜǇǘŞ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ 

ƻǴ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΣ ǾƻƛǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ forte avec des enjeux 

ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴΦ 
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Carte 5 : Synthèse des contraintes et enjeux pour l'installation d'éoliennes 

2.3.2.2 Contraintes réseautiques 

{ǳǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ȊƻƴŜ ŜƴƎƭƻōŀƴǘ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ǾƛǎƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΣ ƭŜǎ capacités 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭǎ ŞǾŀƭǳŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ {w9 ǎƻƴǘ ŘŜ ол Ł рл a². 

Pour rappel, la capacité réservée restante au titre du S3REnR présentée en phase de diagnostic est de 7,5 MW. 

¦ƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ŀ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ м Ł о a². Par conséquent, la capacité réservée ne 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ǎŀƴǎ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ 9ƴw 

parallèles. 
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Carte 6 : Capacité d'accueil du réseau de transport d'électricité en 2020 

2.3.2.3 ½ƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ 

[ΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŃǘ ζ grand éolien » (puissance de 2 MW) est de 500 m autour 

ŘΩǳƴŜ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴ (Article L553-м Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύ. A partir de la BD Topo, nous avons réalisé une 

zone tampon de 500m autour des différentes habitations. Comme on peut le voir sur la carte suivante, cette 

contrainte laisse peu de zones libres, exceptées celle encadrées ci-après. 
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Carte 7 : Zone d'exclusion pour l'éolien autour des habitations 

2.3.3 Modalités économiques et financières 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴ ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ de la technologie utilisée (éoliennes standards 

ƻǳ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ 5ŀƴǎ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŧƛƴ нлмсΣ ƭΩ!59a9 ŀ ŜǎǘƛƳŞ ŎŜ ŎƻǶǘ 

entre рп ϵκa²Ƙ Ŝǘ млу ϵκa²Ƙ pour des éoliennes standards, et entre рл ϵκa²Ƙ Ŝǘ фп ϵκa²Ƙ pour des 

éoliennes nouvelƭŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŜǘŜƴǳΦ 

 

Figure 2 : Coût de production de l'éolien terrestre en France 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 
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LŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ молл Ł мплл ϵκƪ² ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎΣ Ŝǘ ŘŜ м 400 à 1 тлл ϵκƪ² 

pour les éoliennes nouvelle génération. Ces prix intègrent ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ млл ƪϵΣ ōƛŜƴ 

évidemment dépendantǎ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƭƻŎŀƭΦ ! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

42-рн ϵκƪ²κŀƴ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩ!59a9Σ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇƻǳǾŀƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊ, elle pourrait bénéficier de baisses de 

ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мл Ł мр҈ ŘΩƛŎƛ нлнрΦ 

2.3.4 Synthèse et potentiel net mobilisable 

Le SRE Midi-Pyrénées fixe pour les zones favorables de ZEOL 18 un objectif minimum de 0 éolienne, et un objectif 

maximum de 15 éoliennes. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƭƛƳƛǘŞ ǉǳŀƴǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴΣ ƭŜǎ ǎŜǳƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǎŜ ǘǊƻǳvent en 

périphérie de celui-ci. Compte-ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ, du peu de zones hors zones 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǾŜƴǘ, il semble difficile de voir 

ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴées à venir. Par croisement de la carte du potentiel et de celle des 

ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎΣ ƭŜ {w9 ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ [Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ǎƻƴǘ 

dans la catégorie « peu adapté » ou « inadapté » en raison de contraintes moyenneǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ 

gisement également moyen. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƴƻƴ ŀōƻǳǘƛ ŀǇǊŝǎ ǳƴŜ ǎƻƭƭƛŎƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩ95C Ł {ŀƛƴǘ-Jean-tƻǳǘƎŜΣ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ 

ǎƛƎƴŜ ŘŜ ǾƛǘŀƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƳşƳŜ ǎΩƛƭ ŘŞƴƻǘŜ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ porteurs de projets.  

 

 

  

Figure 3 : Synthèse des contraintes, des enjeux et du gisement éolien Source : SRE 
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2.4 Électricité photovoltaïque 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞƧŁ Ǉƭǳǎ ŘŜ п D²Ƙκŀƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ. Il accueille en particulier plusieurs 

installations agricoles de grandes puissances. Plusieurs gros projets sont en cours de développement. 

2.4.1 Technologie et état des lieux de la filière 

[Ŝǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ en énergie électrique. 

Plusieurs technologies de cellules photovoltaïques existent, les deux principales sur le marché étant les cellules 

en silicium cristallin (monocristallin ou multicristallin) et les cellules en couches minces. 

Les rendements et prix varient grandement selon les technologies : les cellules en couches minces ont des 

rendements faibles (de 5 à 10 ҈ύ Ƴŀƛǎ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ǇŜǳ ŞƭŜǾŞǎΣ ƭŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ Ŝƴ ǎƛƭƛŎƛǳƳ ŎǊƛǎǘŀƭƭƛƴ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ 

ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр % (multicristallin) à 18 % (monocristallin) pour des prix plus élevés.  

La puissance des panneaux photovoltaïques est exprimée en kilowatt-crête (kWc), et correspond à la puissance 

électrique maximale que pourrait produire le panneau. 

2.4.2 Contraintes  

2.4.2.1 Contraintes règlementaires 

La ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƳƻƴǳƳŜƴǘ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǾƛǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭΩ!.C ς Architecte des 

Bâtiments de France ς ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ рлл m autour du 

monument. 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛŦ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ нлмл ǉǳƛ ǎǘƛǇǳƭŀƛǘ ǉǳŜ ƭΩŀǾƛǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭΩ!.C ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǳƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŀ ŞǘŞ ŀōǊƻƎŞ 

Ŝƴ ƧǳƛƭƭŜǘ нлмс Υ ƭΩ!.C Řƻƛǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘƻƴƴŜǊ ǎƻƴ ŀŎŎƻǊŘΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞǎŀŎŎƻǊŘ ŀǾŜŎ ƭϥŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ ŘŜǎ .ŃǘƛƳŜƴǘǎ 

de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de 

décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de 

l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. Le projet 

ŘŜ ƭƻƛ 9[!bΣ ŀŘƻǇǘŞ ƭŜ мн Ƨǳƛƴ нлму ǇŀǊ ƭΩ!ǎǎŜƳōƭŞŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Řƻƛǘ ǾŜƴƛǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝƴ ƭŀ 

ǊŜƳǇƭŀœŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞǇǳǘŞŜ ŀǇǇǊƻǳǾŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƛƭŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜΦ Lƭ Ŝǎǘ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǘtendre la publication officielle du texte pour vérifier ce point. Cette contrainte règlementaire est 

ǘǊŝǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ƳƻƴǳƳŜƴǘs 

historiques. 
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Carte 8 : ContraintŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 

2.4.2.2 Contraintes réseautiques 

bƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ŞǾƻǉǳŞ ŎŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄΦ bƻǳǎ ǊŜǇǊŜƴƻƴǎ ƛŎƛ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ 

ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΦ 

Le raccordement de moyens de production sur le réseau électrique est possible sur différents ouvrages, en 

fonction des contraintes du réseau et des niveaux de puissance. Des contraintes électriques peuvent apparaitre 

lors du raccordement de moyens de production sur le réseau de distribution, notamment des élévations de 

tension locales et des contraintes en intensité sur les ouvrages.  

Du fait des niveaux de tension du réseau électrique, on peut associer schématiquement à chaque gamme de 

puissance, une solution courante de raccordement. La répartition est la suivante : 
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[Ŝ Ŏŀǎ Řǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ .¢ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘǊŀƛǘŞ ŎŀǊ ƛƭ ǎǳǇǇƻǎŜ ǳƴ ŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ .ŀǎǎŜ ¢ŜƴǎƛƻƴΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘuelle. Étant donnée la faible 

ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎΣ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ Ł ǎƛ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƛƭƭŜ ŘŜ ǎǳǊŎǊƻƞǘΦ 

× tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞǇŀǊǘ ŘƛǊŜŎǘ .¢ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ I¢!κ.¢ 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ 

250 ƪ±!Σ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƭŀ Ƴƻƛƴǎ ŎƻǶǘŜǳǎŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞǇŀǊǘ ŘƛǊŜŎǘ .¢Φ [Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘΩ9b95L{ ǊŜƴŘŜƴǘ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ .¢Φ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ I¢!κ.¢ Ŝǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ I¢! ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘΣ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘǊŝǎ ŞƭŜǾŞǎΦ  

[ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴƧŜŎǘŀōƭŜ ǇŀǊ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞǇŀǊǘ ŘƛǊŜŎǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ transformation HTA/BT dépend : 

- de la puissance du transformateur,  

- du niveau de consommation sur le poste de transformation,  

- de la distance au poste de transformation, 

- Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ōǊŀƴŎƘŜǊ ŘŜǎ ŘŞǇŀǊǘǎΣ 

- des producteurs déjà raŎŎƻǊŘŞǎΦ [ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŞƧŁ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ƻǳ Ŝƴ ŦƛƭŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ǳƴ ǇƻǎǘŜ 

ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳΣ Ŝǘ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ǉǳ 

être intégrée à cette étude. 

9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΣ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘΦ 

× Puissance disponible au poste source au titre du S3REnR 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) est établi par le 

gestionnaire du réseau de transport (RTE), en lien avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǊŞƎƛƻƴŀƭΦ Lƭ ƛƴŘƛǉǳŜΣ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǇƻǎǘŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭŀ 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΦ /Ŝ ǎŎƘŞƳŀ Ŝǎǘ Şǘŀōƭƛ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ {w/!9 ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǾŀƭƛŘŞ Ǉŀr un 

ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǘŞǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ǉǳƛǎ ŀŘƻǇǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊŞŦŜǘ ŘŜ ǊŞƎƛƻƴΦ 
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[ŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Řǳ {оw9ƴw ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜȄ-région Midi-Pyrénées. Les données de disponibilité 

de chacun des postes sources sont disponibles en ligne1. Elles présentent cependant une incertitude quant à leur 

ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜ ǎƻƴŘŜǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǳǊ w¢9 ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǾŀƭƛŘŜ ƭŜ 

niveau exact de ces disponibilités. 

Deux postes sources se trouvent sur le territoire : 

- Un poste de transport HTB2/HTB1 : 5 MW restant à affecter au titre du S3REnR  

- Un poste HTB/HTA : 2,5 MW restant à affecter au titre du S3REnR 

 

Figure 4 : S3REnR Poste Auch "Sud", Jalis 

 

Figure 5 : S3REnR Poste Auch "Nord" 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 9ƴw ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŀ ǇǊƛƻǊƛ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ 

sources. 

                                                                 

1 http://capareseau.fr/ Consultation des S3REnR 

http://capareseau.fr/
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2.4.3 Cadastre solaire : estimation du potentiel brut et du potentiel net 

[Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳƻŘŞƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǉǳƛ 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴŜ ŎƛōƭŜ ŀ ǇǊƛƻǊƛ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎΦ  

2.4.3.1 Ensoleillement et périmètre de protection des monuments historiques 

[ΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞ Ł ƭŀ ƭŀǘƛǘǳŘŜ de AuchΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΣ ƛƭ est plus enlevé 

que la moyenne française avec une valeur moyenne de 1 100 kWh produits par an pour chaque kWc installé, 

dans des conditions ƻǇǘƛƳŀƭŜǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴΦ 

Les zones situées dans les périmètres de protection des monuments historiques sont soustraites du potentiel 

évalué. 

2.4.3.2 Évaluation et catégorisation des toitures disponibles sur le territoire 

Une fois ce premier travaƛƭ ŜŦŦŜŎǘǳŞΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ōŃǘƛΦ tƻǳǊ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ŦƛƴŜƳŜƴǘ ŎƘŀŎǳƴ 

ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ƻƴ ŎƘŜǊŎƘŜ Ł ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛΣ ƭΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ Řǳ ǘƻƛǘ όƛƴŎƭƛƴŞ ƻǳ Ǉƭŀǘύ Ŝǘ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ 

disponible.  

La base de données utilisée est la BD ¢hthΣ ŦƻǳǊƴƛŜ ǇŀǊ ƭΩLDbΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǘƻƛǘǎ ƛƴŎƭƛƴŞǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ 

ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛΦ /Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ Řǳ ōŃǘƛΦ 

 

Figure 6 : Orientation possibles de bâtis (à gauche un bâti orienté sud, au centre orienté est-ouest, à droite orienté sud-
est) 

/Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ όƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛΣ ƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ Řǳ ǘƻƛǘύΣ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ 

sur la production des panneaux installés : 
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Figure 7 : Facteurs de correction de l'énergie produite par un panneau solaire, en fonction de son orientation et de son 
inclinaison (Source : Hespul). 

La production des panneaux photovoltaïques, sous nos latitudes, est optimale pour un panneau incliné à environ 

30°, orienté vers le sud. Pour une surface équivalente, à ensoleillement équivalent, un panneau posé sur un toit 

horizontal produira en moyenne 7 ҈ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝƴ Ƴƻƛƴǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ Ŧŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 

ressortir le manque de pertinence de panneaux photovoltaïques positionnés verticalement en termes de 

rendement. 

2.4.3.3 Surface de panneaux photovoltaïques disponible par toit 

9ƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘƻƛǘǎ όŎƘŜƳƛƴŞŜǎΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ƭǳƳƛŝǊŜύΣ ǎŜǳƭ сл % des 

ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜ ǘƻƛǘ ǎƻƴǘ ǎǳǇǇƻǎŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎΦ  

En outre, dans le cas de toitures inclinées, seule 50 % de la surface de toit est considérée pour ne prendre en 

compte que la face de la toiture la mieux orientée. On considère que 10 m² de panneaux photovoltaïques ont 

une puissance de 1,4 kWc. 

2.4.3.4 Potentiel brut 
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Figure 8 : /ŀŘŀǎǘǊŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 

Les surfaces disponibles pour le photovoltaïque représentent en tout un peu plus de 1 million de m². Au-delà de 

ŎŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ōǊǳǘΣ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Ŝǎǘ Ł ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ 

les bâtiments résidentiels et tertiaires (dits bâtiments indifférenciés dans la BD TOPO) représente 70% des 

surfaces disponibles ; les bâtiments agricoles représentent seulement 3% des toitures.  

 

Figure 9 : Répartition des toitures disponibles pour l'installation de solaire PV en fonction de la typologie des bâtiments 
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Surtout la répartition des toitures disponibles est assez disparate suivant la taille des projets. En classant les 

bâtiments par taille de projet et par type de bâtiments, on distingue clairement plusieurs cibles :  

- ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ǘǊŝǎ ŘƛǎǇŜǊǎŞŜΣ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘǊŝs grand nombre de 

projets. Des actions territoriales peuvent être menées pour encourager les propriétaires, de type 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƎǳƛŎƘŜǘΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ƭΩ9ǎǇŀŎŜ LƴŦƻ 9ƴŜǊƎƛŜΦ 

- [ΩŀǳǘǊŜ ŎƛōƭŜ Ŝǎǘ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳent celles du secteur industriel où des projets plus 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞǎ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл 

ƪ²Φ [ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŎǘŜǳǊǎ όDǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ /ƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ 

financeursΣ Χύ Řƻƛǘ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŎƛōƭŜΦ 

 

Figure 10 : Répartition des puissances solaires PV installables par niveaux de puissance et natures de bâtiments 

2.4.3.5 Évaluation du potentiel net 

Le gisement net total est calculé en supposant que : 

- les installations résidentielles ne dépassent pas 3 kWc ; 
- 25% des projets sont réalisés. 

Le gisement total représente 99 MW installés, soit 113 GWh/an porté principalement par le gisement résidentiel 

(46%) puis par les projets industriels (33%). 
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Figure 11 : Répartition du gisement net par typologie de bâtiment 

2.4.4 Modalités économiques et financières 

2.4.4.1 Coûts de production 

[Ω!59a9 ŀ ŜǎǘƛƳŞ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ : 

- 2 сол ϵκƪ² ǇƻǳǊ Řǳ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ surimposé et 3 3ул ϵκƪ² ǇƻǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ōŃǘƛ 
résidentiel ; 

- 1 рфл ϵκƪ² ǇƻǳǊ Řǳ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǎǳǊƛƳǇƻǎŞ Ŝǘ м фтл ϵκƪ² ǇƻǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ōŃǘƛ 
commercial ou industriel ; 

- 1 лфн ϵκƪ² Ŝǘ м опф ϵκƪ² ǇƻǳǊ Řǳ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎŀƴǎ ǘǊŀŎƪŜǊΣ 1 онп ϵκƪ² ŀǾŜŎ ǘǊŀŎƪŜǊΦ  

[Ω!59a9 ǎƻǳƭƛƎƴŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŀǳ ǎƻƭΣ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘƛǾƛǎŞǎ ǇŀǊ с ŜƴǘǊŜ нллт Ŝǘ нлмпΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ 
grâce à la baisse du coût de production des modules. 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǳǊŎƘŜǘǘŜǎ ǎǳƛvantes : 

- ссΣн Ł тл ϵκƪ²/an pour le résidentiel 

- псΣон Ł пфΣн ϵκƪ²κŀƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ƻǳ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ 

- нсΣн Ł онΣп ϵκƪ²κŀƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŀǳ ǎƻƭ ǎŀƴǎ ǘǊŀŎƪŜǊΣ ооΣос Ł отΣн ϵκƪ²κŀƴ ŀǾŜŎ ǘǊŀŎƪŜǊΦ 

5Ŝ ƭŀ ƳşƳŜ Ŧŀœƻƴ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƻƭƛŜƴ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜΣ ƭŀ ƳŀǊƎŜ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǾŀƴǘ ŜƴŎƻǊŜ şǘǊŜ ŀǘǘŜƴŘǳŜ ǎǳǊ ƭŀ 
technologie pourrait amener des baisses de coûts ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ор҈ ŘΩƛŎƛ Ł нлнрΦ 

{ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎΣ ƭΩ!59a9 ŀ ŞǾŀƭǳŞ ŜƴǘǊŜ мрр Ŝǘ плт ϵκa²Ƙ ƭŜ coût de production du solaire 
ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭΣ ŜƴǘǊŜ фу Ŝǘ нпс ϵκa²Ƙ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎ ƻǳ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΣ Ŝǘ ŜƴǘǊŜ сп 
Ŝǘ мст ϵκa²Ƙ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŀǳ ǎƻƭΦ 
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Figure 12 : Coût de production du solaire photovoltaïque 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

 

2.4.4.2 ¢ŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ Ŝǘ ŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ 

[Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜǎ Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 

réseau électrique avec revente à un acheteur obligé. 

Le mode de rémunération des installations photovoltaïque est différencié selon les puissances installées. Deux 

ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƛƴƧŜŎǘŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŎƻŜȄƛǎǘŜƴǘ : 

- [Ŝ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ en guichet ouvert pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc : 
ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǾŜƴŘǳŜ Ł ǳƴ ǘŀǊƛŦ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛΣ 

- [Ŝ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ ƻŎǘǊƻȅŞ ǇŀǊ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ƪ²Ŏ ǎǳǊ 
ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻǳ ŀǳ ǎƻƭ ƧǳǎǉǳΩŁ рлл ƪ²Ŏ ;  

- Le complément de rémunération octroyŞ ǇŀǊ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ 

500 kWc : le vendeur perçoit un complément correspondant à la différence entre la 

ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ƻōǘƛŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŀ ǾŜƴǘŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƎǊƻǎ Ŝǘ ǳƴ ǇǊƛȄ ŘŜ 

référence pour la filière. 

Le tableau ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀƛŘŜ ǘŀǊƛŦŀƛǊŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Ł Ƴƛ-2018 en fonction des seuils 

de puissance présentés précédemment : 
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Tableau 1 : Dispositifs d'aide solaire photovoltaïque 

 

× hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ (<100 kWc sur bâtiments) 

[ΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ ǎΩƛƳǇƻǎŜ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŀƎǊŞŞǎ ό95CΣ Χύ Ŝǘ ƎŀǊŀƴǘƛǘ ǳƴ ǇǊƛȄ ŘΩŀŎƘŀǘ ǇŀǊ a²Ƙ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǾŜƴǘŜΦ 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀƛŘŜ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀƛŘŜ ǘŀǊƛŦŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŞŜ Ŝǘ 

le surplus injecté sur le réseau, le cas échéant complété par ǳƴŜ ǇǊƛƳŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ mais décroissante 

avec le temps. 

 

Figure 13 : Évolution du tarif d'achat (pour les installations PV intégrées au bâti de moins de 3 kWc puis 9 kWc en 2013) 
et de la puissance photovoltaïque installée en France. Sources : Photovoltaique-info et Bilan électrique RTE 

[ŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ŝǎǘ Ł ƭŀ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘΣ ǉǳƛ Şǘŀƛǘ ƛƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘ ǎƛǘǳŞ Ł ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǘǊŝǎ ŞƭŜǾŞǎΦ /ŜǘǘŜ ōŀƛǎǎŜ 

traduit la baisse des coûts des panneaux photovoltaïques. 
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Cas 
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¢ŀǊƛŦ ŘϥŀŎƘŀǘ Ŝƴ Ŏϵκƪ²Ƙ όƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ŀǳ ōŃǘƛ ғоƪ²Ŏ Ǉǳƛǎ ғфƪ²Ŏύ

Puissance photovoltaïque installée en France (MWc)
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[Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ ŀǊǊşǘŞ ǘŀǊƛŦŀƛǊŜ Řǳ ф Ƴŀƛ нлмт ŦƛȄŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ Ŝǘ ǇǊƛƳŜǎ Ł 

ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǾŜƴǘŜ Ŝƴ ǎǳǊǇƭǳǎΦ /Ŝ ƴƻǳǾŜƭ ŀǊǊşǘŞ ŦƛȄŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ 

bŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Җмлл ƪ²Ŏ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ǎǳǊ ōŃǘƛƳŜƴǘ Řƻƴǘ 

la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 11 mai 2017. Les tarifs sont publiés chaque 

trimestre par la CRE en fonction du bilan de raccordement du trimestre précédent. 

/Ŝǘ ŀǊǊşǘŞ ǘŀǊƛŦŀƛǊŜ ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł млл ƪ²Ŏ Υ 

- ŦƛȄŜ ƭŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Ŝƴ ǾŜƴǘŜ ǘƻǘŀƭŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ нл ŀƴǎ ;  

- instaure une ǇǊƛƳŜ Ł ƭΩƛƴǾestissement pour les installations en autoconsommation avec vente de 
surplus.  

[Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŞƧŁ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŀǾŀƴǘ ƭŜ мл Ƴŀƛ нлмт ƻǳ ǉǳƛ ƻƴǘ ŘŞƧŁ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ 

ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ŝƴ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ όŀǊǘƛŎƭŜ м ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞύΦ 

tƻǳǊ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩŞƭƛƎƛōƛƭƛǘŞ Ł ǳƴ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ Ŝǘ ǳƴŜ ǇǊƛƳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ : 

- ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ t Ŝǘ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ v ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ŀǾŜŎ ǉǳŀǘǊŜ ǎŜǳƛƭǎ : 3, 9, 36 et 
100 kWc ;  

- ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ : intégré au bâti, parallèle au plan de la toiture ou sur toiture plate, 
fonctions spécifiques.  

- ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ : vente de la totalité ou vente du surplus (attention, 
ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǎŀƴǎ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ƻǳ ŀǾŜŎ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řǳ ǎǳǊǇƭǳǎ Ł ǘƛǘǊŜ ƎǊŀǘǳƛǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞƭƛƎƛōƭŜύ 

× !ǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ όҔмлл ƪ²Ŏύ 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ǇƭŀŎŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘƛŜƭ Τ ƭŜǎ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜ нлмт Şǘŀƛent par 

exemple saturés. Le prix ŘΩŀŎƘŀǘ ƻǳ ƭŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǎ Řŀƴǎ ŎŜ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀƛŘŜ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǊŜǘŜƴǳǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Řǳ ǉǳƻǘŀ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ǾƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇŜƭ 

ŘΩƻŦŦǊŜǎ. 

! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ǇǳōƭƛŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ¢Ǌŀƴǎƛǘƛƻƴ 

écologique et solidaire sont les suivants : 

ҍ ос Ł млл ƪ²Ŏ Υ мммΣн ϵ HT/MWh 

ҍ млл Ł рлл ƪ²Ŏ Υ уфΣл ϵ HT/MWh 

ҍ рлл Ł м ллл ƪ²Ŏ Υ улΣу ϵ HT/MWh 

bƻǘƻƴǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŀǊƛŦǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ƻƴǘ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ŞǾƻƭǳŞ ǎǳr les quinze dernières années Ŝǘ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řŝǎ нлмм 

ŘΩŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ƻŎǘǊƻƛ ȅ ŀ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ :  

2.4.5 Zoom sur les projets agricoles 

Afin de définir un potentiel plus réaliste, en particulier sur les toitures agricoles, nous avons échangé avec la 

ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŜǳǊ Ǿƛǎƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƻƴǘ pour puissance minimale 100 kWc pour des raisons 

économiques. Il peut exister quelques projets à partir de 36 kWc, ponctuellement. 

{ƛ ƭΩƻƴ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ sur la BD Topo dans le cadre de la réalisation du cadastre solaire à ces 

puissances, on conserve seulement 9% des 5 MWc estimés, soit 420 kWc au-delà de 150 kWc ; 1,7 MWc en 

comptant les installations au-delà de 60 kW.  
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Figure 14 : Répartition par puissance des toitures agricoles identifiées dans le cadastre solaire 

Toutefois, cette estimation est faite uniquement sur les bâtiments existants identifiés dans la BD Topo. Or la 

plupart des projets photovoltaïques agricoles sont réalisés sur des hangars neufs, construits en même temps que 

la centrale. Ce chiffre est donc sous-ŜǎǘƛƳŞΦ [ŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ р a²Ŏ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ 

par an sur le département. On peut donc raisonnablement penser que le chiffre atteint en 2030 pour les 

bâtiments agricole ǎŜǊŀ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ŀǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘŀǎǘǊŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ 

ne tient compte que de la réalisation de 25% des projets sur toitures existantes, chiffre qui pourrait être plus 

important pour les toitures agricoles. 

[Ŝǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Υ ŀŎƘŀǘ ƎǊƻǳǇŞ ŘŜ 

ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǊŞductions, accompagnement par un BE pour le suivi du chantier, 

accompagnement pour la demande de raccordement. 

2.4.6 Synthèse et potentiel net 

Nous avons évalué le potentiel net avec une moyenne de 2 MW/an sur les toitures agricoles ŘΩƛŎƛ нлнр Ǉǳƛǎ 

500 kW/an ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭǎ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлрлΣ ǎƻƛǘ нс a² ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ ŜƴǾƛǊƻƴ нф D²Ƙκŀƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł ǘŜǊƳŜΣ 

en supposant un renouvellement des centrales au bout de 25 ans, sans baisse de la puissance installée. 

Signalons que 2 projets de centrales au sol sont en cours à Montégut et Jegun. 

Le potentiel net évalué par le cadastre pour les autres types de bâtiments (hors bâtiments agricoles) est de 94 

MW au total, soit 107 GWh/an environ. 

Au total, le potentiel net est estimé à 136 GWh/an, et 145 GWh/an en intégrant les projets de centrales, soit 30 
Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǉǳΩŜƴ нлмуΦ 

tŀǊƳƛ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴŎƻƴǘŜǎǘŀōƭŜ ǉǳŜ ƭŜ 
photovoltaïque constitue la filière prioritaire et la plus prometteuse. La cible de développement est 
notamment les grandes toitures dans le domaine industriel ou agricoleΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭΩŜƴƧŜǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ŝǘ 
ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ Ŝǎǘ ƳƛƴƛƳŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜǎ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΦ /ΩŜǎǘ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŀƛƴǎƛ 
que les installations sur le patrimoine public, qui doit être encouragé par les pouvoirs publics. 
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2.5 Bois-énergie 

2.5.1 Descriptif de la ressource et potentiel brut 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜ ǾŜŎǘŜǳǊ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǎΩŜƴǾƛǎŀƎŜ ǎŜƭƻƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ 

utilisation adéquate et pérenne de la ressource : 

ҍ [ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ōƻƛǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇƻǳǊ ƴƻǳǎ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǉǳŜƭƭŜǎ 

sont les ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 

durable de la forşǘΦ {ŀƴǎ ǇǊŞǎŀƎŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ƴŜ ǎΩŞŎƘŀƴƎŜ Ǉŀǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǾƻƛǎƛƴǎΣ 

ŎŜǘǘŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ǉǳŜƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŜƴǘǊŜ 

offre et demande. 

ҍ lŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ressource supplémentaire dans une 

optique de consommation locale. 

2.5.2 wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ōƻƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƳŜƴƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ōƻƛǎ ǊŜǇƻǎŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ, 

ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜǎ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ et ǎǳǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Disponibilités forestières pour 

l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩLDb2, le FCBA3 Ŝǘ ƭΩ!59a9 Ŝǘ ǇǳōƭƛŞ Ŝƴ нлмсΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ 

Ŝǎǘ ǇƻǳǊ ƴƻǳǎ ǳƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜΦ 

Lorsque ƭΩƻƴ ǇŀǊ ƭŜ ōƻƛǎ-ŞƴŜǊƎƛŜΣ ƻƴ Ŧŀƛǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ : les connexes de scierie issues du 

ǘǊŀǾŀƛƭ Řǳ ōƻƛǎ ŘΩǆǳǾǊŜΣ ƭŜ .L.9 Ł ǇǊƻǇǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊƭŜǊΣ Ŝǘ ƭŜ ƳŜƴǳ ōƻƛǎ ƳşƳŜ ǎƛ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł 

exploiter et sert en partie à la fertilisation des sols. 

 

Figure 15 : Exploitation des différentes parties d'un arbre 

                                                                 

2 Institut géographique national 
3 Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
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La ressource du département du Gers est intéressante avec un potentiel brut élevé, même si la forêt ne 

représente que 6% du total de la forêt Midi-Pyrénéenne. Le département compte 78 000 ha de forêt dont 

73 000 ha de feuillus hors forêts non disponibles pour la production de bois, haies bocagères et alignements 

ŘΩŀǊōǊŜǎ όŎŀƴŀǳȄΣ ōƻǊŘǎ ŘŜ ǊƻǳǘŜύ. Plus de 90% de cette forêt est privée.  

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ est de 288 GWh/an ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнм-2025 dans un scénario tendanciel. [ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 

de 425 GWh/an ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнм-2025 dans un scénario dynamique progressif. Ceci ne prend pas en 

compte les utilisations existantes à déduire, qui ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞŜǎ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ оу D²Ƙ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄΦ 

 

Figure 16 : Répartition du potentiel brut biomasse 

On constate que 85% de la ressource identifiée est issue des feuillus et 66% est issue de la filière BIBE. 

2.5.3 La dynamique locale et les éléments de structuration de la filière  

¢Ǌƻƛǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜǎ ōƻƛǎ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴ 

renouvellement ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘŜ aƛǊŀƴŘŜ ŀ ŞǘŞ ŎƘŀǳŦŦŞ ǇŀǊ ŎŜǘǘŜ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜ Řŝǎ ƭΩƘƛǾŜǊ нлмуΦ [Ŝǎ 

ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŘŜ ƭΩLǎƭŜ ƧƻǳǊŘŀƛƴ Ŝǘ ŘŜ aƛŞƭŀƴ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƘŀǳŦŦŞǎ ŀǳ ōƻƛǎ Řŝǎ ƭΩƘƛǾŜǊ нлмфΦ 

[Ŝ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ Řǳ DŜǊǎ ŘƛǎǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ǇǊƛǾŞŜ ς non située sur le territoire de Grand Auch 

/ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ όŁ {ŀƛƴǘ-Michel) ς créée par un agriculteur qui a investi dans un broyeur afin de vendre de la 

ǇƭŀǉǳŜǘǘŜΦ tŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴ ƳŀǊŎƘŞ ǇǳōƭƛŎΣ il approvisionne les collèges.  Un autre agriculteur loue son matériel 

afin de vendre également de la plaquette. Ces deux agriculteurs ont des capacités de stockage et utilisent le bois 

ƛǎǎǳ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƘŀƛŜǎΦ  

Le département du Gers travaille actuellement Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊme de production de plaquettes qui 

ǎŜǊŀ ǎƛǘǳŞŜ ǾŜǊǎ {ŀǊŀƳƻƴΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ǎΩŞǘŜƴŘǊŜ ŘΩhŎǘƻōǊŜ нлму Ł aŀǊǎ нлмфΦ /ŜǘǘŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ 

ǾŀƭƻǊƛǎŜǊŀ ƭŜ ōƻƛǎ ƛǎǎǳ ŘŜǎ тлл Ƙŀ ŘŜ ŦƻǊşǘǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ǊƻǳǘŜǎΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ 

production de 1000 t / an et une capacité de stockage de 500 t. 

Lorsque les trois collèges seront alimentés, ils ne consommeront pas plus de 300 t/an. La plateforme pourra donc 

ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜǎ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ƻǳ Ł ŎǊŞŜǊΦ Il existe aujouǊŘΩƘǳƛΣ ƻǳǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎΣ ŘŜ 

nombreuses chaufferies bois sur le département Τ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ƴΩŜǎǘ Ŝƴ ŎŜ ǎŜƴǎ 

Sources : étude IGN, FCBA, ADEME et inventaire forestier IGN 
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Ǉŀǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǊŜǎǘŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŜ ǉǳŜ н όƭŜǎ н L¢9t 

présentéǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄύΣ ŀƭƛƳŜƴǘŞǎ Ŝƴ ƎǊŀƴǳƭŞǎΦ  

La réflexion est en cours pour créer une structure juridique autour de ce projet de plateforme ς le département 

ne pouvant vendre lui-même du bois ς ŀŦƛƴ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴes et leurs 

forêts. 

!ǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜΣ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŜƴǘŜƴŘ ƛƳǇǳƭǎŜǊ ƭŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ƭƻŎŀƭŜ 

ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ƭŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǾŜŎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΦ [ŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ Řǳ 

département pourrait également être agrandie à terme (réserve foncière) si la demande est au rendez-vous. 

2.5.4 Zoom sur les possibilités de développement de réseaux de chaleur 

Une étude SEDEN-SNCU réalisée en 2014 met en avant dans les EPCI de plus de 20 000 habitants, les zones de 

ŦƻǊǘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ 

 

Carte 9 : Potentiel de développement de réseaux de chaleur 

Les résultats sur Auch ne font ressortir que des zones artisanales qui ne sont pas forcément les plus adaptés à la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴΦ 

Toutefois cette cartographie fait ressortir les zones de consommation résidentielles et tertiaires où une analyse 

Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ une substitution par du bois.  

On note également les zones de consommation déjà identifiées pour le projet de réseau de chaleur du Grand 

Garros. " ƴƻǘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘΩŀǾŀƴŎŞŜ ǎǳǊ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ Lƭ ŘŜǾŀƛǘ 

notamment permettre un approvisionnement bois du quartier du Grand Garros, du lycée, des bâtiments de la 
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ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞΣ ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜΦ ! ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘŜǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ Ł Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ 

seraient intéressantes : hôpital + Carrefour + piscine par exemple 

2.5.5 Recommandations ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ 

Sur la base du constat détaillé ci-ŘŜǎǎǳǎΣ ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ Řǳ 

bois-énergie sur le territoire. 

2.5.5.1 /ƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘaufferies bois-énergie collective 

Nous indiquons dans ce paragraphe plusieurs cibles qui nous semblent prioritaires pour le développement du 

bois-énergie. Le bois peut venir en substitution des chaudières fioul ou propane par exemple. La substitution est 

pƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘŞƧŁ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ collectif via des radiateurs à eau chaude. 

La substitution de chauffage électrique demande des modifications du système de chauffage trop coûteuses. 

× Les chaufferies dédiées pour des bâtiments consommateurs 

9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŞǉǳƛǇŞǎ ƻǳ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ 

par du bois pourraient intervenir à terme sur les autres collèges, sachant que le département possède trois 

collèges publics sǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ Ł !ǳŎƘΦ 

hǳǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƛōƭŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ : EHPAD, écoles, autres 

établissements de santé, copropriétés ou immeubles collectifs HLM, Χ  

Ces chaufferies peǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞƭƛƎƛōƭŜǎ ŀǳ CƻƴŘǎ /ƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 

× Potentiel de création de réseaux et micro ς réseaux de chaleur  

Les réseaux de chaleur constituent un outil incomparable pour installer des productions de chaleur renouvelable. 

Ils ne sont cependant ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜǎ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ōŜǎƻƛƴǎ ŎŀǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ 

pour déployer un linéaire de réseau important pour des ventes de chaleur faibles sont rédhibitoires. La densité 

linéique de chaleur doit atteindre 1,5 MWh/an par mètre linéaire de réseaux, seuil au-ŘŜƭŁ ŘǳǉǳŜƭ ƭΩ!59a9 ǇŜǳǘ 

attribuer des aides du fonds chaleur. 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŘƛǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ urbaine qui leur est parfois associée. Si la 

ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎΩȅ ǇǊşǘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǘƻǳǘ Ł Ŧŀƛǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ǳƴ 

bourg, alimentant quelques équipements publics et un ou deux autres abonnés. 

Dans un contexte plus urbain, un projet de réseaux de chaleur existe et dépend en grande partie des choix 

énergétiques ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ Ŧŀƛǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Řǳ DǊŀƴŘ DŀǊǊƻǎΣ ǉǳƛ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛǘ 

ƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜ [ȅŎŞŜΣ ƭΩƘƾǘŜƭ ŘŜ wŞƎƛƻƴΣ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΣ Χ  

2.5.5.2 Actions auprès des particuliers : amélioration des installations de chauffage 

Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘΩŞǘǳŘŜ spécifique sur le territoire ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŦŀƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ōƻƛǎ-énergie 

ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎ ƛƭ Ŝǎǘ ǇŜǳ ǇǊƻōŀōƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƴŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǘŜƴŘŀƴŎŜǎ 

générales ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƻōǎŜǊǾŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǊŞƎƛƻƴŀƭ Ŝǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ [Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǇŀǊǘŀƎŞ ǎǳǊ ŎŜ ǎǳƧŜǘ Ŝǎǘ 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇƻşƭŜǎΣ ƛƴǎŜǊǘǎ Ŝǘ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘΩǳƴ 

rendement assez faible.  

Le rendement ŘΩǳƴŜ ŎƘŜƳƛƴŞŜ Ł ŦƻȅŜǊ ƻǳǾŜǊǘ ƴΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ мл Ł нл ҈ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ł ŦƻȅŜǊ ŦŜǊƳŞ 

ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ул ҈Φ DǊŃŎŜ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ŦƻȅŜǊ ƻǳǾŜǊǘ Ł ǳƴ ŦƻȅŜǊ ŦŜǊƳŞ Ł Ƙŀǳǘ 

rendement, il est donc théoriquement possible dΩǳǘƛƭƛǎŜǊ м ōǶŎƘŜ ƭŁ ƻǴ ƻƴ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƛǘ п ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ƭŀ ƳşƳŜ 

quantité de chaleur et donc de réutiliser les 3 bûches gagnées pour alimenter les nouveaux équipements dans 

de nouveaux logements. 
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/ΩŜǎǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǊŜǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ DǊŜƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ŜƴǘŜƴŘ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ 

le volume actuel de bois consommé sous forme de bois-bûches tout en augmentant les rendements et en 

équipant de nouveaux foyers. 

2.5.6 Modalités économiques et financières 

2.5.6.1 Chaufferies collectives et réseaux de chaleur 

Le coût de production de la chaleur biomasse collective dépend de la puissance de la chaufferie, avec ou sans 

ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ /Ŝ ǇǊƛȄ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ όғ м a²ύΣ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ уу Ŝǘ мнр ϵκa²ƘΣ 

plus faible pour les puissances ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ όŜƴǘǊŜ м Ŝǘ о a²ύΣ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ сн Ŝǘ уп ϵκa²Ƙ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƳƻȅŜƴ 

pour les grosses puissances (au-delà de 3 MW)Σ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ то Ŝǘ млм ϵκa²Ƙ. Ces technologies sont désormais 

très répandues et mâtures. 

Ces coûts de production ont été évalués aǾŜŎ ǳƴ ǇǊƛȄ Řǳ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŘŜ оп ϵκa²ƘΦ [Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

ǾŀǊƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜ м млл Ŝǘ м оол ϵκƪ² ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜs à 1 MW, entre 940 et 1 нфл ϵκƪ² ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

puissances comprises entre 1 et 3 MW, et entre 610 et 1 лтл ϵκƪ² ŀǳ-delà de 3 MW. 

 

Figure 17 : Coût de production de la biomasse collective 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

2.5.6.2 Chaufferies individuelles 

Ce paragraphe traite uniquement des chaufferies bois utilisées pour du chauffage central. Avec un combustible 

ōǶŎƘŜΣ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ ŜƴǘǊŜ пф Ŝǘ тт ϵκa²ƘΦ tƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜǎ Ł ƎǊŀƴǳƭŞǎΣ ŎŜ ŎƻǶǘ ǾŀǊƛŜ 

ŜƴǘǊŜ ту Ŝǘ млу ϵκa²ƘΦ /Ŝǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ƻƴǘ ǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ (90% contre 80 à 85% pour les chaudières à 

bûches), mais également un coût du combustible plus onéreux (ƎǊŀƴǳƭŞ Ł со ϵκa²Ƙ ŎƻƳƳŜ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ Řŀƴǎ 

ƭΩŞǘǳŘŜ ŎƻƴǘǊŜ ос Ł оу ϵκa²Ƙ ǇƻǳǊ ƭŀ ōǶŎƘŜ). En revanche ces chaudières étant automatiques, elles permettent 

une vraie substitution par rapport à usage gaz, et sont également adaptées à de petits bâtiments (écoles par 

ŜȄŜƳǇƭŜύΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜǎ ŘŜǎ L¢9t Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜ нлл Ŝǘ улл ϵκƪ² ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜǎ ōǶŎƘŜǎ Ŝǘ ŜƴǘǊŜ орл Ŝǘ фрл ϵκƪ² 

pour des chaudières à granulés. 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр-нл ϵκƪ²κŀƴ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 
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Figure 18 : Coût de production du chauffage bois domestique 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

2.5.6.3 Aides 

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ōƻƛǎ ŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ Řǳ ŦƻƴŘǎ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!59a9 ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ 

aides du FEDER pour certains projets. 

2.5.7 Synthèse et potentiel net  

[ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ : 

ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ό9It!5Σ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ǇƛǎŎƛƴŜΣ ΧύΣ Ƴƛƴƛ-réseaux de chaleurs (mairie, école, autre 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊΣ ΧύΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǎΩŞǘŜƴŘǊŜ ŀǳȄ autres forêts publiques et aux forêts privées 

Řƻƴǘ ƻƴ ŀ Ǿǳ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ фл҈ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊşǘ ƎŜǊǎƻƛǎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ Řǳ ōƻƛǎ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ 9ƴw 

de premier plan sur le département. 

[Ω¦ƴƛƻƴ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ /ƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ CƻǊŜǎǘƛŝǊŜǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ (gratuite) au 

ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘΦ [ŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ 

ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ Ł ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎΦ 

!Ŧƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ŧŀƛǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ hypothèses de développement de la ressource qui sont 

présentées ci-après. 

Plusieurs cibles peuvent être identifiées pour le recours à de petites chaufferies bois énergie : 

ҍ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƭƭŝƎŜǎ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ όƭȅŎŞŜΣ ŞŎƻƭŜǎΣ Χύ 

ҍ Les EHPAD et autres établissements de santé 

ҍ Les copropriétés ou immeubles collectifs HLM, etc. 

En ciblant les bâtiments publics alimentés en produits pétroliers, où on pourrait substituer 7,6 GWh/an par du 

bois, soit 1,5 GWh/an en réalisant 20% des projets. 

Ce chiffre est de 16,6 GWh/an en ciblant la proportion de logements collectifs pour la même action, soit 

3,3 GWh/an en réalisant 20% des besoins. 
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On peut également envisager la création de réseaux et micro ς réseaux de chaleur à condition que la densité 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ мΣр a²ƘκƳƭΦ /Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŦƛȄŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!59a9 ǇƻǳǊ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ Řǳ ŦƻƴŘǎ ŎƘŀƭŜǳǊΣ 

mais elle représente surtout un mini pour envisager une rentabilité du projet. De tels projets seraient 

envisageables Ŝƴ ǇǊƻŦƛǘŀƴǘ ŘΩǳƴŜ Ŏƻncentration dans un bourg de plusieurs équipements publics (école, mairie, 

salles de sport, Χύ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀōƻƴƴŞǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ όƘƾǘŜƭǎΣ ōǳǊŜŀǳȄΣ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞΣ ΧύΦ 

Enfin la ressource bois-énergie peut être développée en menant des actions auprès des particuliers en vue de 

ƭΩamélioration des installations de chauffage.  Les installations dans le secteur résidentiel telles que les poêles, 

ƛƴǎŜǊǘǎ Ŝǘ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŀǎǎŜȊ ŦŀƛōƭŜΦ [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƻƛǎ-énergie individuel a 

été estimée à 37 GWh/an. Le ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƘŜƳƛƴŞŜ Ł ŦƻȅŜǊ ƻǳǾŜǊǘ ƴΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ мл Ł нл ҈ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ł ŦƻȅŜǊ ŦŜǊƳŞ ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ул ҈Φ hƴ ǇŜǳǘ ŀƛƴǎƛ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

de ¾ de la ressource pour une utilisation ailleurs. !ǾŜŎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜΣ ƻƴ 

obtient un potentiel supplémentaire de 18,5 GWh/an. 

2.6 Solaire thermique 

Les installations solaires thermiques ont pour but de produire ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ, essentiellement pour 

couvrir les besoins du résidentiel et ou du tertiaire. Dans tous les cas, le chauffe eau solaire est utilisé en bi-

ŞƴŜǊƎƛŜΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ sanitaire quand les ressources solaires ne sont pas 

suffisantes. 

Les principales typologies de projets sont : 

- Les CESI (chauffe-eau solaire individuel) ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ ŘŜ 

préférence implantés sur le logement résidentiel. 

- Les CESC (chauffe-eau solaire collectif) pour les logements collectifs, donc certains peuvent être 

ŦƛƴŀƴŎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŦƻƴŘǎ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 

Pour les habitations particulières, on peut également envisager ses systèmes solaires combinés (SSC) produisant 

Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ Ŝǘ ǳƴŜ partie du chauffage. 

2.6.1 Technologie 

Deux principales technologies sont développées : 

- [Ŝǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ Ǉƭŀƴǎ ǾƛǘǊŞǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜ ƭƛǉǳƛŘŜ ŎŀƭƻǊƛŦƛǉǳŜ όƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳύ ŎƛǊŎǳƭŜ Ŝǘ Ŝǎǘ 

réchauffé par les rayons solaires. Ce type de capteur utilise également lΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŀ ǾƛǘǊŜ 

pour améliorer le rendement.  

- Les capteurs tubulaires, technologie plus élaborée utilisant des tubes sous vide pour récupérer la 

chaleur provenant du soleil. Cette technologie est plus coûteuse mais présente des rendements plus 

élevés. 
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Figure 19 : Capteur plan vitré 

 

Figure 20 : Capteur tubulaire 

 

Le second paramètre est la disposition du chauffe-eau par rapport au système solaire thermique. Le chauffe-eau 

peut être monté directement au-dessus des panneaux solaires thermiques, ou bien être situé dans le bâtiment 

pour des raisons architecturales. 

[Ŝ ǎƻƭŀƛǊŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Řŀƴǎ ǳƴ 

bâtiment, à ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩ9/{ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŞΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎƻƭŀƛǊŜ Ǿŀ ǇǊƻŘǳƛǊŜ 

ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴǎ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Ŝƴ ƘƛǾŜǊΦ ¦ƴ ŀǇǇƻƛƴǘ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ  

Dans le cas où ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝǎǘ électrique, cet appoint peut être électrique. De même il peut être fait 

au gaz ou au fioul. 

2.6.2 Estimation du potentiel brut 

Lƭ ǎŜƳōƭŜ ǎǳǇŜǊŦƭǳ ǇƻǳǊ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞŎǊƛǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ƳŜƴǳ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ 

le territoire et donc un « gisement η ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ǎǳǊ ŎŜƭǳƛ-ŎƛΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

ǇŜǳǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ǎǳǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ŝƴ ōƛŞƴŜǊƎƛŜΣ /9{L (vois SSC) pour les maisons 

individuelles, et CESC pour les immeubles collectifs, besoins tertiaires importants, industries, notamment dans 

le secteur agroalimentaireΣ Χ 

Sur le territoire, on peut cibler plusieurs consommateurs : 

- Les EHPAD 
- Les écoles avec cantines ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ƭΩŞǘŞ 
- Les équipements sportifs avec vestiaires 
- [ΩƘƾǇƛǘŀƭ ŘŜ !ǳŎƘ ƻǳ ǎŜǎ ŀƴƴŜȄŜǎ 
- [Ŝǎ ŀǳǘǊŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎκǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘΩ9/{ 
- Les immeubles de logements collectifs 

! ŎŜƭŀΣ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘƛŦŦǳǎ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΦ 

2.6.3 Contraintes  

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎƻƭŀƛǊŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ƳƻŘƛŦƛŜ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǎŜ ƘŜǳǊǘŜ ŘƻƴŎ Ł 

la même contrainte règlementaire que les panneaux solaires photovoltaïques en ce qui concerne la proximité de 

bâtiments historiques. Les contraintes détaillées au paragraphe 2.4.2.1 ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŘƻƴŎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ 
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[Ŝǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎƻƭŀƛǊŜǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜƴǘ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƳƻƛƴŘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ solaires 

photovoltaïques (2 panneaux environ pour une maison avec une famille de 4 personnes pour les CESI), ce qui 

ǇŜǳǘ ǎƛƳǇƭƛŦƛŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎΦ 

Dans les bâtiments collectifs, il est nécessairŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǎƻƛǘ collectif 

pour recourir à cette solution. 

2.6.4 Modalités économiques 

[Ŝ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ ǾŀǊƛŀōƭŜΣ ŞŎƘŜƭƻƴƴŞ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ {h/h[ ŘΩ9ƴŜǊǇƭŀƴΣ ŜƴǘǊŜ слл ϵI¢κƳч Ŝǘ 

1200 ϵI¢κƳч ǎǳǊ la partie solaire. [ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ у Ł мр ϵκƳчκŀƴΦ 

Le coût de production varie entre мтп Ŝǘ прм ϵκa²Ƙ ǇƻǳǊ ƭŜ /9{L Ŝǘ 246 Ł рлр ϵκa²Ƙ ǇƻǳǊ ƭŜǎ {{/Φ 5ŀƴǎ ƭŜ 

ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ŎŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞŎƘŜƭƻƴƴŜƴǘ ŜƴǘǊŜ со Ŝǘ мсп ϵκa²ƘΦ 

Différentes aides cumulables existent pour participer au financement des installations. La principale est le Fonds 

/ƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!59a9 ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ ŎŀǇǘŜǳǊǎ όǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎƛǘŜǎ 

ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴ /9{/ ŘŜ мр Ƴч ǎƻƴǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜǎ pour former un seul projet). Suivant la taille des projets, plusieurs 

logiques sont accessibles. 

Projet dont la surface de capteurs solaires est supérieure ou égale à 25 m² et inférieure à 100 m² (montants 

indicatifs) : 

 

Projet dont la surface de capteurs solaires est supérieure ou égale à 100 m² (montants indicatifs) : 
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vǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘŜƳŀƴŘŞ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ CƻƴŘǎ /ƘŀƭŜǳǊΣ ƭŜ 

ǇǊƻƧŜǘ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ « Etude de faisabilité d’une installation solaire thermique collective » réalisée 

ǇŀǊ ǳƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘƻǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ wD9 ŞǘǳŘŜǎ ƻǳ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΦ 5Ŝ ƳşƳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ŎŜ ǘȅǇŜ 

de certification. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜ ǎƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭΩ!59a9Σ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ŘŜ нлмт 

recouvrait les surfaces de capteurs suivantes : 

- 300 m² de capteurs pour le logement collectif, les établissements d'hébergement touristique ouverts 
ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όƘƾǘŜƭΣ ŎŀƳǇƛƴƎΣ ǾƛƭƭŀƎŜ ǾŀŎŀƴŎŜǎύΣ ƭŜǎ ǇƛǎŎƛƴŜǎΣ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΣ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ό¢ϲғ мнлϲ/ύΣ 
ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ό9It!5Σ a!{Σ La9Σ a!wt!Σ Χƻǳ ƘƻǎǇƛǘŀƭƛŜǊǎύΦ 

- 500 m² de surface de capteurs pour les installations solaires couplées à un réseau de chaleur avec 
stockage (court terme ou moyen/long terme). 

Sur la période 2015-2016, le marché est peu dynamique et en décroissance malgré une tendance à la baisse des 

coûtsΦ [Ŝ ŦŀƛōƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎΣ ƭŀ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ t± Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ ƭŀ 

règlementation RT2012 moins contǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳΩŀǘǘŜƴŘǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƴǘǊŜ-référence dans 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǎƻŎƛŀƭ ƻƴǘ ǇŜǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜΦ 

2.6.5 Synthèse et potentiel net 

Nous avons évalué le potentiel net avec les hypothèses suivantes : 

ҍ Résidentiel : couverture de 60 % des besoins et réalisation de 20 % des projets potentiels 

ҍ Tertiaire :  

o ½ƻƻƳ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƘƻǊǎ !ǳŎƘ 

o wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎ ŘŜ la 

±ƛƭƭŜ ŘΩAuch 

2.6.5.1 Résidentiel 

Pour un taux de couverture de 60 % des besoins, le potentiel solaire thermique maximal sur les bâtiments 

résidentiels, indépendamment de toute contrainte, est de 17,5 GWh/an. En prenant une hypothèse de 

réalisation de 20 % des projets, on obtient un potentiel de 3,5 GWh/an. 

La carte suivante présente, le potentiel net par commune sur le résidentiel. 
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Carte 10 : Potentiel Solaire Thermique Net - Résidentiel 

Cette EnR peut être particulièrement ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ comme le quartier du Grand Garros. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŎƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ǇǊŞŎƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ ŎƻƴǎŀŎǊŞ ŀǳȄ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎΣ ŎŜǘǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

possible ǉǳΩŀǾŜŎ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩ9/{ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ 

2.6.5.2 Tertiaire 

Le potentiel maximal, avec un taux de couverture de 60 % des besoins, toutes activités tertiaires confondues 

pour Auch est très élevé, 32 GWh/an Řƻƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ Ŝǘ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎΦ Ces deux 

bâtiments très consommateurs peuvent être plus adaptés pour des énergies répondant à la fois aux besoins de 

ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ 9/{ όǇǊƻƧŜǘ ŘŜ w/¦Σ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜ ōƛƻƳŀǎǎŜΣ ΧύΦ 

On peut envisager un ciblage : 

ҍ Des bâtiments administratifs et publics 

ҍ Des hôtels et restaurants 

ҍ [Ŝǎ 9It!5 ƻǳ ŦƻȅŜǊǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

ҍ Des bâtiments sportifs avec vestiaires notamment 

En supposant la réalisation de 20 % des projets pour ces types de bâtiments, ƻƴ ƻōǘƛŜƴǘ ǳƴ ƎƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ 

de 3,5 GWh/an. 
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Figure 21 : Répartition des besoins d'ECS et du potentiel solaire thermique tertiaire ς Auch 

Les bâtiments ǉǳΩƛƭ ƴƻǳǎ ǎŜƳōƭŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘŜ cibler en priorité dans les autres communes sont les suivants : 

ҍ Bâtiments administratifs (mairies essentiellement) 

ҍ 9ŎƻƭŜǎ όŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ débouchés en été) 

ҍ Les bâtiments sportifs avec vestiaires 

ҍ Les établissements de santé et foyers qui représentent plus de 22 % de ce potentiel avec seulement 

2 établissements hors Auch (Castéra-Verduzan et Montégut) 

ҍ Les activités liées au tourisme dont les besoins coïncident a priori avec la période où le potentiel 

est le plus fort 

Une part importante de ce potentiel se trouve sur des bâtiments publics. Le potentiel maximal est de 2 GWh/an, 

tous bâtiments confondus ; il est de 0,4 GWh/an avec une hypothèse de réalisation de 20 % des projets.  

La figure suivante présente ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 

tertiaires, hors Auch. 
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Figure 22 : Répartition des besoins d'ECS et du potentiel solaire thermique tertiaire - Hors Auch 

La carte suivante présente pour les communes hors Auch, le potentiel solaire thermique tertiaire. La carte fait 

également apparaitre les établissements de santé qui peuvent être des cibles prioritaires. On constate que parmi 

les communes à fort potentiel, on retrouve par exemple Castéra-Verduzan et Montégut, hébergeant tous deux 

ǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŀƴǘŞΦ ! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ǘƘŜǊƳŜǎ Ł /ŀǎǘŞǊŀ-

Verduzan. 
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Carte 11 : Potentiel Solaire Thermique Tertiaire 

2.7 Géothermie 

2.7.1 5ŜǎŎǊƛǇǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝǘ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

[ŀ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜΣ ŎƻƳƳŜ ǎƻƴ ƴƻƳ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǇǳƛǎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 

ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜΣ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛe disponible : 

¶ 9ƴ ǊŞƎƛƻƴǎ ǾƻƭŎŀƴƛǉǳŜǎΣ ƭŀ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ƘŀǳǘŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΦ 

¶ La géothermie collective basse énergie se déploie essentiellement dans un ensemble urbain ou dans un 

réseau de chaleur. En France, elle est essentiellement exploitée à travers les installations en profondeur 

sur la nappe du Dogger dans le bassin parisien.  

¶ La géothermie très basse énergieΣ ŘƛǘŜ ŀǳǎǎƛ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎŀǇǘŜǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ 

ressources géothermiques situées à une profondeur inférieure à 100 m. La chaleur est contenue 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŘΩŜŀǳ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

/ΩŜǎǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ǉǳŜ ǎŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞŜǎ ƴƻǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎΦ [Ŝǎ ŎŀƭƻǊƛŜǎ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ǎƻƴǘ 
récupérées grâce à un système de pompe à chaleur, souvent réversibles et pouvant être utilisées pour 
subvenir à des besoins de froid. 
Deux systèmes permettent la récupération de cette énergie, suivant les circonstances locales du sous-
sol :  

- Géothermie sur nappe opérant par prélèvement (eǘ ǊŞƛƴƧŜŎǘƛƻƴύ ŘΩǳƴŜ Ŝŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

nappe alluviale ou une nappe phréatique. 

- DŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǎǳǊ ǎƻƴŘŜΣ ƻǳ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǎŝŎƘŜΣ ƻǇŞǊŀƴǘ ǇŀǊ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ŦŜǊƳŞ ŘΩǳƴ ŦƭǳƛŘŜ 

caloporteur dans un échangeur thermique vertical ou horizontal. 
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Figure 23 : Schéma de principe des différents types de géothermie de surface : géothermie sur aquifère ou géothermie 
sèche verticale ou horizontale. 

2.7.2 Les ressources géothermiques sur le territoire 

Nous disposons de plusieurs outils sur le territoire pour cerner les zones où le potentiel géothermique est 

intéressant. En premier lieu, dans le cadre du de la constitution de la plateforme de conseil sur la géothermie 

www.geothermie-perspectives.frΣ ƭŜ .wDa Ŝǘ ƭΩ!59a9 ƻƴǘ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ Midi-Pyrénées le 

potentiel du meilleur aquifère. Cette cartographie est relativement succincte avec une donnée fournie pour des 

« pixels » de grandes tailles où le potentiel est décrit de faible à fort.  

Comme on peut le voir sur la carte ci-après, une majorité du territoire est en zone de potentiel « moyen ». 

[ΩŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝǎǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛŦ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ нл Ł плϲ/ όǇŀǊǘƛŜ ƴƻǊŘύ ƻǳ ŘŜ пл Ł слϲ/ όǇŀǊǘƛŜ ǎǳŘύ, mais il est 

ǇǊƻŦƻƴŘ όҒ мллл Ƴύ Ŝǘ ƭŜǎ coûts de forage sont donc très importants 

Le Sud du territoire est en zone potentiel « fort ». Les coûts sont aussi importants en raison de la même 

profondeur, mŀƛǎ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝǎǘ ŎƭŀǎǎŞ ζ très productif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geothermie-perspectives.fr/


  
GǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ς Étude du potentiel en énergies renouvelables 

45 

45 

hƴ ǇŜǳǘ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƴŀǇǇŜǎ ŀƭƭǳǾƛƻƴƴŀƛǊŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ƭƛǘ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳΦ /Ŝǎ ƴŀǇǇŜǎ ƻƴǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ ǇŜǳ ǇǊƻŦƻƴŘŜǎ Ƴŀƛǎ ŜƭƭŜǎ ƻƴǘ Ŝƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ŀǎǎŜȊ ǇŜǳ 

ŞƭŜǾŞŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎŎǊǳŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘ 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜΦ hƴ ǇŀǊƭŜ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǘǊŝǎ ōŀǎǎŜ ŞƴŜǊƎƛŜΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŘƻƴŎ 

plutôt à des projets ponctuels situés à proximité immédiate de la nappe. 

Source : BRGM, ADEME 

AUCH 

Pessan 

Jegun Roquefort 

Carte 12 : Cartographie du potentiel du meilleur aquifère Source : BRGM 
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Carte 13 : Cours d'eau et nappes alluvionnaires 

2.7.3 Contraintes 

La géothermie très basse énergie nécessite des dispositifs thermiques particuliers dans les bâtiments équipés : 

plancher chauffant, radiateur très basse température, système de climatisation dédié. En conséquence, le 

ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴŜ Řoit pas être considéré en intégrant toute demande de chaleur présente 

Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳŀōƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ŘΩŀƎƛǊ ǇŀǊ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ǉǳŀƴŘ ǳƴŜ 

nouvelle zone ou infrastructure est construite ou profondément rénovée sur une zone favorable. 

Des études approfondies sont nécessaires pour valider la présence des nappes. 

2.7.4 Modalités économiques 

Les coûts ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ŘŜǎ ŦƻǊŀƎŜǎ Ł мллл Ƴ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀƳƻǊǘƛǎ ǉǳŜ ǎΩƛƭǎ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ 

besoins très importants (au moins 10 000 équivalents logements).  

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǘǊŝǎ ōŀǎǎŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ǾǊŀƛƳŜƴǘ 

de sens à proposer une valeur moyenne. 

2.7.5 Synthèse et potentiel net 

La ressource géothermique basse énergie est présente dans le sous-ǎƻƭ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ƎǊŃŎŜ 

à un aquifère au potentiel très intéressant. Toutefois cette ressource est située à une profondeur nécessitant un 

ŘŞōƻǳŎƘŞ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ мл 000 équivalents-logements pour que les travaux soienǘ ŀƳƻǊǘƛǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

envisageable sur le territoire. 

Les projets sur les nappes alluvionnaires doivent être envisagés au cas par cas en gardant en mémoire que les 

bâtiments compatibles ont nécessairement un système de chauffage collectif basse température. Cette option 

ne concerne donc que quelques sites en bordure du Gers. 
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2.8 Récupération de chaleur fatale  

[ŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ŦŀǘŀƭŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǇǊƻŎŞŘŞ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Řƻƴǘ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ōǳǘ ǇǊŜƳƛŜǊΦ /ŜǘǘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ 

peut se trouver dans des rejets liquides, gazeux ou diffus et aller de 30°C à plus de 500°C. 

2.8.1 Eaux usées 

[ŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŦŀǘŀƭŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ 

ŘŜǎ ŘƛŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Şǉǳƛpements. Selon les technologies, il faut au 

minimum 800 mm de diamètre. Sur le territoire, un seul tout petit tronçon répond à ces caractéristiques.  

 

Carte 14 : Carte des collecteurs d'eaux usées de diamètre supérieur à 400mm 

2.8.2 Eaux grises en sortie de bâtiments 

2.8.2.1 Présentation de la technologie 

[ŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŦŀǘŀƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ƎǊƛǎŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŜƴŎƻǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 

rejetées par les cuisines et salles-de-ōŀƛƴΦ ¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞcupérer cette énergie. Le 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŘƻƴŎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘΩ9/{. Une pompe à chaleur est utilisée 

ensuite pour fournir une eau chaude sanitaire à 58°CΦ [ΩŜŀǳ ǊŞŎƘŀǳŦŦŞŜ ǇŀǊ ŎŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ŝƴ ǾŜǊǘ 

sur la figure suivante. Cette eau peut également être utilisée ǇƻǳǊ ǇǊŞŎƘŀǳŦŦŜǊ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΦ 
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Figure 24 : Principe de fonctionnement de la technologie de récupération de chaleur sur les eaux grises en sortie de 
bâtiment 

2.8.2.2 Contraintes 

Cette technologie peut être envisagée dans les zones à fort besoins en ECS comme le quartier de logements 

collectifs du Grand Garros. 9ƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŀǳȄ ƳşƳŜǎ ŎƛōƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ : EHPAD, 

écoles avec cantines utilisées comƳŜ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ƭΩŞǘŞΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ ŀǾŜŎ ǾŜǎǘƛŀƛǊŜǎΣ ŀǳǘǊŜǎ 

ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎκǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘΩ9/{Σ Χ 

{ƻǳƭƛƎƴƻƴǎ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ƭŁ ŀǳǎǎƛ ŘΩǳƴŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ un système de 

ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩ9/{ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ. 

2.8.2.3 Modalités économiques 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ ŞƭƛƎƛōƭŜ ŀǳ ŦƻƴŘǎ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!59a9Φ 

2.8.3 Activités 

Plusieurs activités peuvent générer de la chaleur fatale : 

ҍ Des activités industrielles nécessitant de la chaleur (chimie, agro-alimentaire, papier-carton, 

matériaux, ǎƛŘŞǊǳǊƎƛŜΣΧύ 

ҍ Des activités nécessitant du froid (supermarchés, hôpital) 

ҍ [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎ όōƭŀƴŎƘƛǎǎŜǊƛŜǎΣ ǇƛǎŎƛƴŜΣ ƘƾǇƛǘŀƭΣ 

ŀōŀǘǘƻƛǊΣ Χύ 

Celle-ci se présentant sous différentes formes : 

ҍ Purges de chaudières 

ҍ Eaux de refroidissements 

ҍ Air chaud de séchage 
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ҍ Fumées à plus de 100°C, etc. 

ҍ !ƧƻǳǘŜǊ ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊ Ŝǘ ƭŜǎ ōƭŀƴŎƘƛǎǎŜǊƛŜǎ 

Ces potentiels peuvent être valorisés en interne sous forme de pré-chauffage par exemple, permettant de limiter 

le recours aux énergies fossiles. 

La valorisation externe est souvent plus difficile car la majorité du potentiel disponible correspond à des 

températures inférieures à 100°C, voire à 50°C. Le recours à des PAC est donc nécessaire et la valorisation doit 

pouvoir se faire à proximité pour rentabiliser les projets. Toutefois des zones intéressantes peuvent ressortir 

(hôpital, Carrefour, piscine par exemple ou Abattoir, zone Leclerc), ainsi que certaines zones industrielles ou 

artisanales (Lamothe, Engachies). 

2.9 Gaz renouvelable issu de la méthanisation 

[ŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǾƻƛŜ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [Ŝǎ ƛƴǘǊŀƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 

ǾŀǊƛŞǎΣ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘŞƧŜŎǘƛƻƴǎ ŀƴƛƳŀƭŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ƭŜǎ ŎƻǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎΣ ƭŀ 

fraction fermentescible ŘŜǎ ƻǊŘǳǊŜǎ ƳŞƴŀƎŝǊŜǎΣ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ 

ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ōƻǳŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ bƻǳǎ Ǉŀǎǎƻƴǎ Ŝƴ ǊŜǾǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ 

de matières organiques fermentescibles dans la suite. 

Les unités de méthanisation ont trois débouchés principaux : 

ҍ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Υ ƭŜ ƎŀȊ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ŎƻƳƳŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ŘΩǳƴ ƳƻǘŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ /ŜǘǘŜ 

ǎƻƭǳǘƛƻƴΣ ŀǳ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜΣ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ƛƴƧŜŎǘŜǊ 

dans le ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŞōƻǳŎƘŞǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ 

ҍ La cogénération Υ ŎŜ ǇǊƻŎŞŘŞ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

/Ŝƭŀ ǎǳǇǇƻǎŜ ǳƴ ŘŞōƻǳŎƘŞ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǎǘŀōƭŜΣ Ƴŀƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜ 

rendement dŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

ҍ [ΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ Υ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ Ƴŀƛǎ ŜƭƭŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ 

pouvoir accéder au réseau de gaz et de créer une installation de puissance suffisante.  

[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ Ł ƭŀ ƳŀƛƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇloitation agricole, mais la maille pertinente est le plus souvent la 

mutualisation de plusieurs acteurs fournissant des déchets organiques pour une unité de taille plus importante. 

[ΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǎǎŜ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ Ł ƭŜǎ ƳǳǘǳŀƭƛǎŜǊ ŜƴǘǊŜ Ǉƭǳsieurs acteurs. 

2.9.1 Les potentiels bruts de matières méthanisables sur DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 

Les gisements de matières méthanisables sont divers, chacun étant soumis à des contraintes propres à la filière 

Řƻƴǘ ƛƭ Ŝǎǘ ƛǎǎǳΦ /ƛǘƻƴǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŀǇǇrovisionnement, la saisonnalité, la nécessité de retour au sol, la 

ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ł ƳƻōƛƭƛǎŜǊΦΦΦ  

¦ƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎǊƛǘŝǊŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǾƛǎƛōƭŜ Ŏƛ-dessous : 
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Figure 25 : Distance de collecte de substrats méthanisables. 
Source : IRSTEA, Dossier de presse janvier 2015 

[ΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ƎƛǎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

2.9.1.1 [ƛǎƛŜǊǎ Ŝǘ ŦǳƳƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ 

[Ŝǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ƎŞƴŝǊŜƴǘ ŘŜǳȄ ǎǳōǎtrats à fort potentiel de méthanisation : le lisier (liquide) et le fumier 

(solide). Les contraintes logistiques sont particulièrement prégnantes sur ces deux ressources, du fait des 

ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŜǳǊ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΦ [ΩLw{¢9! ƛƴŘƛǉǳŜ ŘƻƴŎ Ł ǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦ ǉǳΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

ǇŜǳǘ ǊŞŎƻƭǘŜǊ Řǳ ŦǳƳƛŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ р km, et du lisier dans un rayon de 2 km. Cela restreint donc 

fortement la maille géographique à laquelle cette ressource peut être utilisée et les projets in situ présentent 

donc un avantage certain. 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŜǇǘŜƭǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ de Grand Auch /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ repose sur deux bases de données 

produites par le aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ CƻǊşǘ Υ 

- Le Recensement Général Agricole de 2010, qui indique à la maille communale et surtout à la maille 

ŎŀƴǘƻƴŀƭŜ όŎŀƴǘƻƴǎ ŘŜ нлммύ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǘşǘŜǎ ŘŜ ōŞǘŀƛƭΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ 

comprennent de nombreuses données commercialement sensibles non communiquées, on préfèrera 

ŘƻƴŎ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎŀƴǘƻƴŀƭŜǎΦ 

- Les Statistiques Agricoles Annuelles de 2016. Ces chiffres, donnés à la maille départementale 

ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŜǇǘŜƭǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜΦ  

 

Type Effectifs

Total Bovins 12 474          

Total Vaches

-Vaches laitières 502               

-Vaches allaitantes 4 799            

Bovins d'un an ou plus 3 587            

Bovins de moins d'un an 3 587            

Total Equidés 328               

Chèvres 680               

Brebis nourrices 2 764            

Brebis laitières -                 

Total Porcins 5 230            

Truies reproductrices de 50 kg ou plus 369               

Volaille 398 913       
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Tableau 2 : Effectifs d'animaux sur le territoire ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ (Source : RGA 2010, les chiffres en 
rouge sont répartis sur la base des proportions des SSA 2016). 

Les ratios que nous utilisons pour calculer les quantités de fumiers et lisiers sont issus de ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 

ŘΩŀǾǊƛƭ нлмо Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation produite par SOLAGRO. 

Les ratios prennent en compte les itinéraires techniques agricoles utilisés avec notamment le temps de 

stabulation réel (ǘŜƳǇǎ ǇŀǎǎŞ Ł ƭΩŞǘŀōƭŜύΣ ŘŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ ŘŜ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŦƻǳǊƴƛǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ 

ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлолΦ [Ŝǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ 

la méthanisation sont donc les suivantes : 

Tableau 3 : Production de matière pour la méthanisation issue de l'élevage 

 

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ōǊǳǘŜ ŘŜ ƎƛǎŜƳŜƴǘ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ ƻǳōƭƛŜǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 

ƭΩŀǘƻǳǘ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ƭŜǎ ōŀŎǘŞǊƛŜǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ ŀǳ ǇǊocessus de méthanisation.  

2.9.1.2 /ƻǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

De nombreuses parties secondaires issues des plantes cultivées sont actuellement peu valorisées et laissées au 

champ. Elles peuvent receler un potentiel de méthanisation intéressant.  

Les ressources végétales considérées sont :  

ҍ Les résidus de cultures Υ ƭŜǎ ǇŀƛƭƭŜǎ ŘŜ ŎŞǊŞŀƭŜǎΣ ƭŜǎ ƳŜƴǳŜǎ ǇŀƛƭƭŜǎΣ ƭŜǎ ǇŀƛƭƭŜǎ ŘΩƻƭŞŀƎƛƴŜǳȄΣ ƭŜǎ 

résidus de maïs 

ҍ Les issues de silos  

ҍ Les CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 

Les surfaces agricoles sur le territoire nous sont indiquées par la base de données du RPG 2012, le Répertoire 

Parcellaire Agricole, une base de données cartographique reposant sur les données cadastrales. Cette base de 

ŘƻƴƴŞŜǎ ŀ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǇƻǳǊ un projet particulier les parcelles se trouvant à proximité 

ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜΦ 

Les surfaces utiles pour les coproduits méthanisables sont mesurées à partir de cette base et sont les suivantes :  

Tableau 4 : Surfaces cultivées du territoire (Source : Registre Parcellaire Graphique 2012) 

 

Gisement 

"brut" (en 

MWh/an)

Mobilisable 

vers 2030 (en 

MWh/an)

Fumier 18 503           3 701                  

Lisier 2 554              766                     

TOTAL 21 057           4 467                  

Type Surfaces (ha)

Céréales 26 132               

Maïs 1 129                  

Colza 1 540                  

Tournesol 8 606                  
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Tableau 5 : tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛǎǎǳŜ ŘŜǎ ŎƻǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

 

2.9.1.3 Déchets urbains de la grande distribution 

Les déchets de la grande distribution, sur la partie alimentaire, peuvent fournir de grandes quantités de matière 

ŦŜǊƳŜƴǘŜǎŎƛōƭŜΦ [ŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǾƛŜƴǘ ǉǳŜ ŎŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ł ƛǎƻƭŜǊ Ŝǘ Ł ǾŀƭƻǊƛǎŜǊΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

notŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ Řƻƴǘ ƻƴ Řƻƛǘ ƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ǇƻǳǊ 

séparer le produit alimentaire des plastiques, cartons et autres emballages. 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ !59a9κ{ƻƭŀƎǊƻκLƴŘŘƛƎƻ ŘƻƴƴŜ ŘŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻn de substrats suivant les 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜǎ όǎǳǊŦŀŎŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎ ŘŞŎƭŀǊŞŜǎύΦ [ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ 

production de 20 861 a²Ƙ ŘŜ ǎǳōǎǘǊŀǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎǳǇŜǊƳŀǊŎƘŞǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ 

référence anticipe néŀƴƳƻƛƴǎ ǳƴŜ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŦŀƛōƭŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ м % en 2030. 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘǎ ƘȅǇŜǊƳŀǊŎƘŞǎ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŞ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ 

ƳŞǘƘŀƴƛǎŀōƭŜ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜ Ł нлол Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ !59a9κ{ƻƭŀƎǊƻκLƴŘŘƛƎƻΦ /ŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ Ƴŀƛǎ ŘƻƴƴŜ ǳƴŜ ƛŘŞŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ 

dédiée. Deux gros producteurs ressortent : Carrefour au Sud et Leclerc au Nord. 

Le potentiel total mobilisable à 2030 est évalué à 77 MWh/an, dont plus de 70 % serait fourni par Carrefour et 

[ŜŎƭŜǊŎΦ /Ŝ ƎƛǎŜƳŜƴǘ ǊŜǎǘŜ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ ŎƻƳǇŀǊŞ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀǳǇŀǊŀǾŀƴǘΦ 

:  

Carte 15 : Les enseignes de grande distribution du territoire 

 

Gisement "brut" (en 

MWh/an)

Mobilisable vers 

2030 (en MWh/an)

TOTAL 347 408                         70 535                          
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2.9.1.4 .ƻǳŜǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Il existe sur le territoire une seule STEP de taille suffisante pour envisager une valorisation des boues sur le 

territoire : celle de Auch. 

En 2016, la charge maximale en entrée était de 46 800 EH ce qui a occasionné la production de 475 tMS de boues, 

ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇƻǎǘŞŜǎΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƎŀȊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 1 GWh/an mais 

cela semble relativement faible pour envisager un projet. 

 

Carte 16 : /ŀǊǘŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘϥŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 

2.9.1.5 Les déchets du territoire 

[Ŝǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƴƻƴ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ǎƻƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŜȄǇƭƻƛǘŞ ǇŀǊ ¢ǊƛƎƻƴŜ Ł tŀǾƛŜΦ ¦ƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻ-méthane de 

ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр ллл a²Ƙκŀƴ ŀǾŜŎ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ DǊ5C ǾƛŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴΦ  
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Carte 17 : Site d'enfouissement des déchets de Pavie 

2.9.2 Modalités économiques et financières  

Les coûts de production ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!59a9 pour des installations en 

ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ /Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ǾŀǊƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜ фс ϵκa²Ƙutile et 

130 ϵκa²Ƙutile ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ Ł ƭŀ ŦŜǊƳŜΣ Ŝǘ фр ϵκa²Ƙutile Ł мст ϵκa²Ƙutile pour les cogénérations 

centralisées, comme on peut le voir sur la figure suivante.  

En cas de valorisation uniquement électrique, pour la cogénération à la ferme, le coût de production varie entre 

мсм Ŝǘ нмс ϵκa²Ƙélectrique. 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǾŀǊƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜ 7 500 et 8 000 ϵκƪ². 

 

 

Figure 26 : Coût de production de la biomasse collective 

2.9.3 Synthèse et potentiel net et dynamique locale de la filière méthanisation agricole 

Lƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŜǎǘƛƳŞǎΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ nous avons 

ŞŎƘŀƴƎŞ ŀǾŜŎ ƭŀ /ƘŀƳōǊŜ ŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǎƻƴ ǊŜǎǎŜƴǘƛ ǉǳŀƴǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜnt de la filière 

méthanisation agricole, au vu de sa connaissance du terrain et de la motivation des acteurs. 
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[Ŝǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎΦ [ŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŜǎǘƛƳŜ ǉǳΩǳƴŜ 

fourchette haute de réalisation serait une dizaine de projets de 200 kW, soit un total de 2 MW et une production 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 17,5 GWh à moyen/long terme. 

Plusieurs raisons expliquent ce potentiel net très en-deçà du potentiel brut théorique : 

ҍ Les projets doivent faire au minimum 150 à 200 kW, ce qui nécessite en général une mise en 

ŎƻƳƳǳƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǾŜǎǘƛǊ όŜǘ ƛƴǾŜǎǘƛǊύ ŜƴǎŜƳōƭŜ Řŀƴǎ 

le projet. 

ҍ [Ŝ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛŘŞŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƭƻƴƎΣ ŀǾŜŎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻǳǊŘŜǎ 

règlementations et contraintes administratives. 

ҍ [ŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƭΩŞǇŀƴŘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƛƎŜǎǘŀǘǎΦ /ŜǘǘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜΣ ŎƻǳǊŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ 

ŘŜǎ ƭƛǎƛŜǊǎκŦǳƳƛŜǊǎΣ ƴŜ ƭΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŞǊŞŀƭƛŜǊǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ 

travail, ajoutant à la complexité du projet. 

ҍ Les élevages de bovins, les plus producteurs de fumiers/lisiers, ont une production saisonnière 

(hiver) qui ne permet pas une alimentation continue du méthaniseur. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ şǘǊŜ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜ et le potentiel développement de la 

mobilité gaz, donne un signal positif sur la filière, même si les autres contraintes restent lourdes. 

[ŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇǊŞ-faisabilité : évaluation du gisement et 

recherche ŘŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳƛƴƛƳŀƭΣ мer chiffrage et 

ŀǾƛǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ. 

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǊŞǳǎǎƛǎ όƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ [ŀƳƻǘƘŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ 

ǇǊŞǎŜƴǘύΦ ¦ƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ł ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŘŜǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 

exploitations de palmipèdes qui pourraient par la suite être de bonnes vitrines. 

" ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ Ł tǊŞŎƘŀŎǉ-Navarrenx (64), après 8 ans de gestation, la méthanisation « Méthalayou » vient 

ŘΩşǘǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΦ 9ƭƭŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜ ƭƛǎƛŜǊ ŘŜ ŎŀƴŀǊŘǎ ŘŜ мр ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΦ /ŜǘǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘŜ 

financement participatif via la plateforme Energie Partagée. 

 

 

  

Source : www.methalayou.fr 

Figure 27 : Provenance des financements de la méthanisation Méthalayou 
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3. Synthèse et données économiques - Quel scénario 
de développement au cours du temps ? 

3.1 Le potentiel net identifié 

Le potentiel net global supplémentaire ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŞǾŀƭǳŞ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 211 GWh/an. Le potentiel de production 

est réparti Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΣ ƭŜ ōƻƛǎ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ 

la figure ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ 

Il faut garder en mémoire que certains de ces potentiels ont été évalués en prenant une hypothèse de réalisation 

des projets par rapport au potentiel maximal. CeǘǘŜ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŦƻǊǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘΣ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŘƻƴŎ ƴǳŀƴŎŜǊ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŞŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎΦ /ΩŜǎǘ ǘƻǳǘ ƭΩŜƴƧŜǳ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ŘŜ 

scénarios pour le territoire. 

 

 

Figure 28 Υ tƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ƴŜǘ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩ9ƴwϧw DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 
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3.2 La couverture des besoins 

Avec la production actuelle ŘΩ9ƴwϧw ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŎƻƳǇŀǊŜ ŀǳȄ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜǎǘƛƳŞŜǎ Ǿƛŀ ƭΩƻǳǘƛƭ 

twh{t9wΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 6,2 %. 

{ƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǾŀƭƻǊƛǎŞΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎΩŞƭŝǾŜǊŀƛǘ Ł он҈Φ 

Figure 29 : Répartiǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ 9ƴwϧw ƴŜǘǎ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ 
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[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ŘŞǘŀƛƭƭŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŞƴŜǊƎƛŜΣ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ {w/!9 όƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ 

région Midi-Pyrénées), un scénario tendanciel suivant le rythme de développement actuels, et un scénario 

reprenant le potentiel net estimé. 

[Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ {w/!9 ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ Ŝǘ ƳşƳŜ ŘŜ 

dépasser largement certains. 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǘŜƴŘŀƴŎƛŜƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎΣ 

ŜȄŎŜǇǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ŀǘǘŜƛƴǘΣ ƭŜ ōƻƛǎ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ƭΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ 

Tableau 6 : Scénarios de développement des EnR - GWh/an 

 

3.3 Coût de production des EnR ς Synthèse 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǊŜǾƛŜƴǘ ŞǾŀƭǳŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!59a9 ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ bƻǳǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎƻƴǎ ƛŎƛ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǉǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ  

Les coûts sont évalués grâce à une analyse nationale et sont donc à nuancer géographiquement. Les données 

ǘƛŜƴƴŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŘŜ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ŎŜƭŀ 

est pertinent. 

[ŀ ŦƻǳǊŎƘŜǘǘŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ une réflexion sur les modalités de financement, le gisement et les investissements. 

Le bois énergie est la solution de production la plus intéressante financièrement, suivie par le solaire thermique 

collectif et tertiaire, et le PV au sol et les autres types de PV. La géothermie fait également partie des énergies 

ƭŜǎ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŝǊŜǎ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ Ƴŀƛǎ ƭŜ ŎƘƛŦŦǊŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜΣ Ŝǘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

représentatif de la réalité sur le territoire où cette énergie serait beaucoup plus onéreuse en raison des 

débouchés trop faibles. 

Energie GWh/an
Situation 

initiale

Objectifs 

SRCAE

Potentiel net 

2050

Potentiel 

max 2050

Bois-Energie 42               34               23               43               

Eolien

Hydroélectricité 2                 1                 3                 

Méthanisation 2                 19               75               

Photovoltaïque 4                 23               145             Plus de 500

Solaire Thermique 0                 2                 7                 35               
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[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴŜǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ 

tǊƻǎǇŜǊΦ [Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƘƻǊƛȊƻƴ нлрл ǇƻǳǊ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƎƛǎŜƳŜƴǘǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǎΩŞƭŝǾŜǊŀƛŜƴǘ Ł ǳƴ 

ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ пол aϵΦ {ǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŎŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛŜƴǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŦŀŎǘǳǊŜ 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ млл aϵ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŀǇǇƻǊǘŀƴǘ фллaϵ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όŎƻǶǘ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

retranché du coût de revente). Le bilan comptable du scénario potentiel net est donc logiquement nettement 

excédentaire 

 

3.4 Quelles aides ou montages ? 

Nous synthétisons ici les différentes fƻǊƳŜǎ ŘΩŀƛŘŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ :  

ҍ [Ŝǎ ŀƛŘŜǎ Ǿƛŀ ǳƴ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ Υ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ ƻǳ Ǿƛŀ ŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ǇƻǳǊ ǘŀǊƛŦ ŘΩŀŎƘŀǘ ƻǳ 

complément de rémunération pour le photovoltaïque 

Figure 30 Υ /ƻǶǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǘȅǇŜ Řϥ9ƴw Ŝƴ ϵI¢κa²Ƙ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 
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ҍ [Ŝǎ ŀƛŘŜǎ Ł ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ ŦƻƴŘǎ ŎƘŀƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ōƛomasse ou le solaire thermique collectif (à 

ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ ŎŀǇǘŜǳǊǎύΣ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭΩ!59a9 ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ 

Plusieurs types de montages peuvent être envisagés pour réaliser les investissements relatifs aux EnR :  

ҍ Investissements en propre 

ҍ Tiers investisseurs par exemple pour le PV : location de la toiture via redevance pour les projets en 

injection ou contrat avec autoconsommation 

ҍ Portage par la collectivité et investissement par un tiers intégré dans les coûts de fourniture de 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ό5{t Ŝƴ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ōƻƛǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΣΧ 

ҍ Investissement participatif et citoyen 

ҍ LƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ Υ {9aΣ /ŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŘŞǇƾǘǎΣ 9ƴŜǊŎƻƻǇΣ Χ 

3.5 Quel scénario ? 

/Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎΩŜǎǘ ŀǘǘŀŎƘŞ Ł ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ développement des différentes EnR&R 

présentent sur le territoire. Ces potentiels ont été nuancés en fonction du contexte propre au territoire et des 

ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƛōƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳƻǊŎŜǊ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŀǳǘƻǳǊ Řu 

développement des EnR&R. 

Ce paragraphe de synthèse a proposé une comparaison entre les objectifs du SRCAE et le scénario potentiel net 

όƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ hŎŎƛǘŀƴƛŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŎƻƴƴǳǎύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǎŜ 

positƛƻƴƴŜǊ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŎŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǳƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ 

énergétiques et de développement des énergies renouvelables afin de positionner cette trajectoire avec par 

exemple une trajectoire TEPOS. 

La démarche que ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎƛǎǘŜǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀ Ł ŀƴƛƳŜǊ 

ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ƭŜǎ Şƭǳǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǎŜǊŀ ŘŜ ŘŞƭƛōŞǊŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ 

niveaux et le rythme de mobilisation des potentiels de chacune des filières EnR&R identifiées dans le présent 

ǊŀǇǇƻǊǘΦ !Ŧƛƴ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜΣ ƭΩƻǳǘƛƭ tǊƻǎǇŜǊ ŎŀƭŎǳƭŜǊŀ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ 

réel les impacts des délibérations en termes de production, de coûts ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 

sur la facture énergétique. Cet outil sera précieux pour comparer les résultats du scénario co-construit avec les 

objectifs territoriaux et temporels. 

Le scénario envisagé par les acteurs de la collectivité lors ŘΩǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊΣ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ƭŜ мн ƻŎǘƻōǊŜ нлмуΣ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ 

dans la partie qui suit. 
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3.6 Trajectoire envisagée par la collectivité 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ Şƭǳǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ a été de fixer les ambitions 

du territoire par filière ENR&R. La trajectoire choisie devra se situer entre les objectifs réglementaires et le 

potentiel maximal mobilisable. 

3.6.1 Objectifs réglementaires 

Les objectifs du SRCAE en terme de production énergétique étant jugés obsolètes (le SRADDET étant attendu 

ŎƻǳǊŀƴǘ ŀƴƴŞŜ нлмфύ Ŝǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŞŎƭƛƴŀōƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ 

se baser uniquement sur ceux fixés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). 

Pour rappel, celle-ci prévoit notamment: 

- Une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 en fixant un 
objectif intermédiaire de 20% en 2030 

- De porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brut en 2030 

Pour aider à la concertation, nous avons choisi de décliner ces objectifs par filière sur le territoire du Grand Auch 

/ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΣ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŦƛȄŞŜ ǇŀǊ 

la LTECV. 

Ainsi, la réduction de 20% de la demande à horizon 2030 se traduit par une consommation finale égale à près de 

650GWhκŀƴΦ 9ǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇǊŞǾǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлол ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ ŞƎŀƭŜ Ł ол҈ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ǎƻƛǘ 

нлсD²ƘκŀƴΦ Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ [¢9/± ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Şǘŀƴǘ ŜȄǇǊƛƳŞŜ Ŝƴ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ 

consommation, plus celle-Ŏƛ ǎŜǊŀ ŦŀƛōƭŜ Ǉƭǳǎ ƭΩƻōƧŜŎtif de production le sera également, et inversement. 

 

Cet objectif de production a ensuite été décliné par filière ENR&R au prorata du potentiel maximal mobilisable. 

5ŀƴǎ ƭΩŜȄǇƻǎŞ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎǳƛǘΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ŎŜǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǇŀǊ ŦƛƭƛŝǊŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ 

production minimale à atteindre pour 2030. Un nouvel atelier plus détaillé et précis dans les choix de la 

trajectoire devrait être mené pour affiner ces tendances et les intégrer dans le futur PCAET. 

 

Figure 31 Déclinaison des objectifs de la LTECV 



  
GǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ς Étude du potentiel en énergies renouvelables 

62 

62 

 

Figure 32 Déclinaison par filière de l'objectif LTECV 

Si ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ нл҈ Ł horizon 2030 est tenu, le territoire devra multiplier sa 

production ENR&R par un facteur 4. Au regard des potentiels identifiés, les efforts devront avant tout se porter 

sur le solaire photovoltaïque et la méthanisation. 

 

3.6.2 Trajectoire envisagée 

Les participants ont pu échanger et se positionner sur les ambitions du territoire en terme de production ENR&R 

pour chacune des filières présentant un potentiel. La retranscription qualitative de ces échanges est synthétisée 

dans le tableau suivant : 

Tableau 7 Positionnement par filière (légende : - Υ ǇŜǳ ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴΣ Ҍ : ambition potentiel net, ++ : ambitions élevées) 

 en GWh/an Etat 
initial  

Objectif 
LTECV 

Potentiel 
Net 

Potentiel 
Max 

Ambitions 
Trajectoire 

retenue 

Production 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

Hydroélectricité 2,4 2,7 3,4 5 + 3,4 

Photovoltaïque en 
toiture 

4 124 150 >500 ++ 200 

Production de 
chaleur 

bois énergie 42 52 65 85 + 65 

Solaire thermique 0,4 9 7 36 - 5 

Production de gaz Méthanisation 0 18 19 75 ++ 30 

Total 48 206 244 704  303,4 

[ΩŞƻƭƛŜƴ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ 
ŘŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊǊƻƎŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛŎǊƻ ŞƻƭƛŜƴ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ 
complémentaire. 

Sur la base de ces échanges, les retours qualitatifs qui nous ont été exprimés ont été traduits en ambitions 

ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜǎ όŎƻƭƻƴƴŜ ¢ǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ǊŜǘŜƴǳŜύΦ [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŎŜǘ ŜȄŜǊŎƛŎŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ une première 

vision de la trajectoire qui serait adoptée, et de servir de base de travail à une précision de ce scénario avant 

intégration dans le PCAET. 

Les ambitions du territoire se portent clairement sur la méthanisation et le solaire photovoltaïque. Ces deux 

énergies présentenǘ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ DǊŀƴŘ !ǳŎƘ /ǆǳǊ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜΦ [ŀ 

volonté du territoire serait de porter les efforts bien au-delà du potentiel net.  
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Les objectifs fixés par la LTECV semblent atteignables et largement dépassables selon les échanges ayant eu lieu 

en atelier. La première retranscription de ces échanges montre ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩ9bwϧw ǇƻǊǘŞŜ Ł ǳƴ ǇŜǳ 

plus de 300 GWh/an contre un objectif réglementaire de 200GWh/an. 

En terme ŘŜ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ : 

 

Figure 33 Synthèse des coûts d'investissement, d'exploitation et facture énergétique, en millions d'euros 

 

[Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƳƻōƛƭƛǎŜǊ Ł ƘƻǊƛȊƻƴ нлол ǎƻƴǘ ŘŜ снл Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎΦ aƛǎ Ŝƴ ǊŜƎŀǊŘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

gains lƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όŎƻǶǘǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ Ŝǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ς ǊŜǾŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜύ ƭŜ ōƛƭŀƴ Ŝǎǘ ǇƻǎƛǘƛŦ Ł 

horizon 2050, estimé à нлл Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎΣ Ŝǘ ŘƛƳƛƴǳŀƴǘ ƭŀ ŦŀŎǘǳǊŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘŜ ммр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎΦ 

Il est à ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜ ōƛƭŀƴ ǎŜǊŀ ŘΩŀǳǘŀƴǘ plus favorable que les investissements seront réalisés tôt. En effet, le 

travail mené ci-dessus permet de fixer des jalons à horizon 2030 sur le volume de production énergétique à 

ŀǘǘŜƛƴŘǊŜΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ ǊŜǎǘŜ Ł ǇǊŞǎŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƛŘŜǊ ŘΩǳƴ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛŎƛ Ł нлолΦ 5ŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ŎŜǳȄ-ci présentent une rentabilité à moyen terme, il parait 

intéressant de les mobiliser rapidement pour en retirer les bénéfices Ŝǘ ƭŀƴŎŜǊ ǳƴ ŜŦŦŜǘ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƻǳǘǊŜ ǇŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ Ŝǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ Ǉŀǎ de ǎΩƛƴǎŞǊŜǊ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

à énergie positive. 
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